ELOTERJESZTES
Girdony Varos Onkormanyzat Képviselo-testiilete
2017. januar 04-i testiileti iilésére

Csuka Csarnok elétti parkolé kivitelezésére arajanlatkérés

Tisztelt Képviselo-testiilet!

Gardony Varos Onkormanyzat Képviseld-testiilete megbizta a GRAFITUS Epitdipari és Szolgéltatd
Kft-t az agardi tornacsarnok eldtti parkold tervezésével. A tervek elkésziiltek, az épitési engedélyezési
eljaras lezajlott, rendelkezésre all a jogerds épitési engedély.

A Kkivitelezés becsiilt értéke alapjan nem kell kozbeszerzési eljarast lefolytatni a kivitelezd
kivalasztasara, elegendd min. harom szakkivitelezotol arajanlatot bekérni.

Onkorményzatunk vésarolja meg a térkdvet, a véllalkozonak csak az egyéb anyagokat (pl.: beton,
zhzalék, hézagolo) kellene biztositania.

Arajanlatadasra javasoljuk felkérni:
Strabag Altalénps Epité Kft-t (8000 Székesfehérvar, Szekfii Gy. u. 5.)
PUHI-Tarnok Ut- és Hidépitd Kft-t (2461 Tarnok, Fehérvari Gt 34.)

UTEPPARK Utépité és Mélyépitt Kft-t (8000 Székesfehérvar, Sostoi u. 7.)
UTEPSZERYV Kft-t (2483 Gardony, Szabadsag u. 30/b.)

Hatarozati javaslat:

Gardony Varos Onkormanyzat Képviselo-testiilete arajanlatot kér Agardon a Csuka Csarnok el6tti
parkol6 kivitelezésére a mellékelt dokumentacio alapjan a

Strabag Altale’mps Epité Kft-tol (8000 Székesfehérvar, Szekfii Gy. u. 5.)
PUHI-Tarnok Ut- és Hidépitd Kft-t6l (2461 Téarnok, Fehérvari ut 34.)

UTEPPARK Utépitd és Mélyépitd Kft-t51 (8000 Székesfehérvar, Sostoi u. 7.)
UTEPSZERYV Kift-t61 (2483 Gardony, Szabadsag u. 30/b.)

Hataridé:  arajanlatkérések kikiildése azonnal
Felelds: Téth Istvan polgarmester

Gardony, 2017. januar 02.
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készitette: Bacskai Zsuzsanna



VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrél Gardony Varos Onkormanyzat (2483 Gardony,
Szabadsag u. 20-22.; adoészam: 15727392-2-07; képviseli: Téth Istvan polgarmester)
mint Megrendel6 (tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol ....... Kft. (székhely: ............., cégjegyzékszam: ........; adoszam:
........; képviseli: .............., mint Vallalkozé (tovabbiakban: Vallalkozo)

kdzott az alabbi feltételekkel:

1. El6zmények

Megrendel6 arajanlatot kért a ,Csuka Csarnok elétti parkold kivitelezése” targyban,
melyet Megrendel6 elfogad és a Vallalkozéval az alabbi szerz6dést koti.

2. A szerz6dés targya

Ennek alapjan a Megrendelé megrendeli, a Vallalkoz6 pedig elvallalja Agardon,
a Csuka Csarnok (tornacsarnok) el6tti parkolé kivitelezését a GRAFITUS
Epitdipari és Szolgaltaté Kft. altal készitett tervdokumentacioban és az
arajanlatban foglalt miiszaki tartalommal, a jogerds épitési engedély eldirasainak
megfeleléen.

3. Vallalkozoi dij
3.1. A szerz6d6 felek a vallalkozéi dij O0sszegét tételes felmérésen alapuld
elszamolasban hatarozzak meg.

A vallalkozoi dij 6sszege mindosszesen .......... - Ft + mindenkori AFA azaz,
netté ............ 00/100 forint + mindenkori AFA

3.2. A 3.1. pontban emlitett 6sszeg magaban foglalja a megvalésuldas minden
eldkészitd, felvonulasi munkajat, a munkaterilet atvételét, a teljes épitést (anyag
dijaval egyitt). A kivitelezéshez sziikséges térkdvet, szegélyeket (részletezve a
kéltségvetési tételeknél) Megrendeld biztositja. Az atadott épitbanyagokkal (pl.
térkoé, szegély, stb) felhasznalasaval el kell szamolni Megrendeld felé.

3.3. A Vallalkozé a 3.1. pontban meghatarozottakon talmenden egyéb dijra,
koltségtéritésre semmilyen jogcimen nem tarthat igényt.

4. Fizetési feltételek

4.1. A vallalkozéi dij kiegyenlitésére szabalyos szamla ellenében, atutalassal kertl
sor, a szamla kézhezvételétél szamitott 10 napon belul. A Vallalkozé a szamla
kidllitasara 50 %-os teljesités utan és az atadas-atvételt kovetden jogosult —
amelynek soran a megrendelé képviselje igazolia a Vallalkoz6 szerzédésszerli
teljesitését.

A vallalkoz6 részszamla benydjtasara jogosult, miutan a megrendeld képviseldje a
vonatkozé munkalatok elvégzését teljesités igazolas alairasaval igazolta, illetve a



végszamlanal a megrendeld képviselbje az atadas-atvételi jegyzékényv és a
teljesités igazolas alairasaval igazolja a szerzédésszer(, hibatlan teljesitést

4.2. A felek rogzitik, hogy a vallalkozéi dij utan az afa megfizetésére a
Megrendel6 koteles, tekintettel arra, hogy a munkalatok épités hatdsagi engedély
kotelesek.

5. A Vallalkozo kotelezettségei
5.1. Vallalkoz6 a Megrendelé koltségvetési kiirasban foglaltaknak teljes
egészében megfelelé munka elvégzését vallalja 1. min. osztalyu minéségben.

5.2. A Vallalkozd koteles a felhasznalasra keriilé anyagok minéségi bizonylatait,
tanusitasait, és a megvalésulasi dokumentaciot az atadas-atvételi dokumentaciéhoz
csatolni.

5.3. A Vallalkozo koteles a munkalatok soran keletkezd hulladékok elszallitasarol
gondoskodni és ezt Megrendeldnek igazolni.

5.4. Vallalkozé koteles a szerzdédés teljesitését akadalyoz6é valamennyi
korulményrél a Megrendelét haladéktalanul irasban értesiteni és egyben
lehetésége szerint sajat hataskorében eljarni azok elhéritasara.

Intézkedésre jogosult:

Megrendel6 részérél: Toth Istvan polgarmester
TellFax: 22/570-094, fax: 22/570-182

Vallalkoz6 részérél: .
Tl ax: MO o e

A Megrendelé képviseldje a munka végzését barmikor megtekintheti, és
észrevételt tehet.

5.6. A Vallalkozé a munkateriileten allandé miszaki képviseletet kell, hogy
biztositson.

5.7. A Vallalkozd az 6rzés és vagyonvédelem feladatait sajat koltségén latja el,
egyben gondoskodik a tarolt anyagok, szerszamok Orzéserél is. Ezek esetleges
eltinéséért, megrongaloédasaért a Megrendel6t semminem( felelésség nem terheli.

5.8. A Vallalkoz6 dolgozéi munkavégzésével kapcsolatos helyi szocialis
feltételekrél kételes gondoskodni.

5.9. Az eltakarasra keriil6 munkarészeket elfedés el6tt a Megrendelé megbizottja
koteles mennyiségileg és mindségileg ellendrizni. E kételezettség teljesitése
érdekében a Vallalkozonak harom nappal megeléz6en kell az eltakarasra kertild
munkarész elfedésérdl Megrendelé megbizottjat telefaxon értesiteni. Elfedés el6tt
a Megrendeld megbizottja és a Vallalkoz6 egyittesen kotelesek rogziteni a
munkarész mennyiségi és miolszaki adatait, és kotelesek a mindséggel
kapcsolatban nyilatkozni.



5.10. A munkateriilet lehatarolasa, veszélyjelzé tablak kihelyezése a Vallalkozé
feladata.

5.11. A Vallalkoz6 csak a Megrendel6 el6zetes irasbeli hozzajaruldsaval jogosult
a koltségvetési tételekben foglaltaktél eltéré miszaki megoldas alkalmazasara.

6. A Megrendeld kotelezettségei

A Megrendelé munkateriletet biztosit a Vallalkozd részére a jelen szerzbédés
alairasatél szamitott 15 napon belil. A munkateriilet atadasakor kézésen felvett
munkaterilet atadas-atvételi jegyz6kdnyv készul.

7. A szerz6dés teljesitésének helye
Gardony-Agard, Gardonyi G. utca

8. Munkavédelem

Vallalkozo felelés a sajat tevékenységével Osszefiggé munka-, tlz-,
kérnyezetvédelmi- és balesetvédelmi, valamint mas vonatkozd jogszabalyok és
el6irasok betartasaért.

9. Karesetek

9.1. Kareset bekovetkezésekor minden esetben haladéktalanul jegyzdkdnyvet kell
felvenni. A jegyzokonyv felvételénél jelen kell lennie a karokozénak, a karosultnak
és a Vallalkozonak is. Amennyiben nem tartézkodik a munkateriileten, ugy a
Megrendeld altal jegyzokonyvben rogzitett tényekre a jegyzékonyv atvételét
kévetd harom napon belll a Véllalkozé észrevételeket tehet. Ennek elmulasztasa
esetén a Megrendel6 altal jegyzékényvben régzitett tények a késdbbiekben nem
kérdéjelezhetbk meg. ,

9.2. Vallalkozo koételes azonnal irasban jelenteni, ha egy harmadik fél az 6
teljesitésében okozott karokat.

10. Teljesitési hataridé
10.1. A munkék telies befejezésének (fizikai megvalositasanak) a hatarideje:
2017. ..................., Megrendel6 elbteljesitést elfogad.

10.2. A szerzbédés akkor mindsil teljesitettnek, ha a felGjitasi munkak atvételét a
Megrendeld megbizottja a Vallalkozé megbizottjatél a munka miiszaki atadas-
atvétele soran — fenntartasok nélkil atveszi, és azt jegyz6kdnyvben alairdsaval
igazolja.

10.3. A Megrendelé vallalja, hogy kijeloli megbizottjat, aki teljes jogkérrel
rendelkezik a teljesitések nevében torténd atvételére, errdl igazolas atadasara,
valamint arra, hogy a Vallalkozé szamara a szerzédés teljesitésével kapcsolatban
barmely kérdésben jognyilatkozatot tegyen.

10.4. Az atadas-atvételi eljaras idépontjarél Megrendel6t legalabb 8 nappal
korabban irasban kell értesiteni.



10.5. A Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadas-atvétel napjatdl szamitott egy év
elteltével utdfellilvizsgalati eljarasra kerlil sor, amelynek keretében az elvegzett
munkakat Gjbél meg kell vizsgalni. Az utéfeliilvizsgalati eljarasra a Megrendeld
irasban hivja meg a Vallalkozét azzal, hogy tavolmaradasa az eljaras lefolytatasat
nem érinti.

11. Tobbletmunka, pétmunka

11.1. A Vallalkoz6 koteles elvégezni a dokumentacidban szerepld, de a
koltségvetésbdl hianyz6 munkakat (t6ébbletmunka), tovabba azokat a muiszakilag
szitkséges munkakat is, amelyek nélkul a [étesitmény rendeltetésszerlien nem
hasznaihaté (p6tmunka).

11.2. Tobbletmunkaért a Vallalkozé a 3.1. pont szerinti kiilon dijra nem tarthat igényt.

11.3. Vallalkozé poétmunkat csak a Megrendelé el6zetes irasbeli megrendelése
alapjan végezhet, illetve koteles elvégezni egyeztetett hataridére. llyen
megrendelés esetén a Vallalkozé irasos kiegészité ajanlatot nyujt be az
ajanlataban szereplé koltségvetési tételek figyelembevételével. Amennyiben
Megrendelé a potajaniat tartalmaval egyetért, Vallalkoz6 Megrendelbtél egy
kiegészitd megbizast kap a munkak elvégzésére. A pédtmunka elszamolasa az
elvégzést kévetden kiallitott szamla alapjan esedékes.

12. Kotelez6 alkalmassagi id6 (szavatossag)

Vallalkoz6 az elvégzett munkara a Ptk.-ban iranyad6 szavatossagi id6t, illetleg a
12/1988. (XIl. 27.) EVM-IPM-KM-MEM-KVM rendeletben meghatarozott kételezé
alkalmassagi id6t vallal.

Amennyiben a teljesitést kdvetéen a kotelezd alkalmassagi id6 tartama alatt az
elkészilt munkaban hiba merll fel, annak kijavitasat a vallalkozo koteles a
megrendeld értesitését kovetd 5 napon belil megkezdeni, és azt észszer(
hataridén beltl befejezni. Amennyiben ezen kételezettségének a vallalkozdé nem
tesz eleget késedelmes naponként koteles a megrendels részére a teljes nettd
Osszegre vetitett 0,3 % mértéki késedelmi kétbért megfizetni. 15 napot
meghalad6é késedelem esetén a megrendeld jogosult a kijavitasi munkat
harmadik személlyel a vallalkoz6 koltségére elvégeztetni.

13. Kotbér

A hibas teljesitési kotbér dsszege munka telijes nettd ellenértékének a 10 %-a. A
kotbér a szerz6désszegés napjan esedékessé valik. A kdtbér 6sszegét a Megrendeld
jogosult a benyujtott szamlak 6sszegébdl levonni.

A meghilsulasi kétbér Osszege munka teljes netté ellenértékének a 20 %-a.
Meghilsulasi kétbért a Vallalkozé abban az esetben kételes fizetni a Megrendeldnek,
amennyiben a szerzédésben vagy igénybejelentesben meghatarozott munkalatokat
a Vallalkoz6 a szerzédésben vagy igénybejelentésben meghatarozott idépontot
kévetd 8 napon belll sem kezdi meg, vagy nem végzi a munkat.

14. Egyéb kikétések

14.1 Felek a kivitelezés soran épitési naplot (e-napldt) vezetnek, amelynek
vezetése az 191/2009. (1X.15.) Kormany rendelet alapjan tortéenik.



14.2. A Vallalkozo az altala igénybe vett alvallalkoz6ért ugy felel, mintha a
munkat sajat maga végezte volna el.

14.3. A szerzbdéses teljesitése soran a feleket kdlcs6nds egyuttmikédési és
tajékoztatasi kdtelezettség terheli.

14.4. Jelen szerz6dés aladirasanak napjan Iép hatalyba.

14.5. Jelen szerz6dést csak kétoldalGan alairt megallapodassal lehet
modositani, kiegésziteni, megszintetni.

15. Alkalmazandé tovabbi szabalyok
A szerzédésben nem vagy nem teljes korllen szabalyozott kérdésekben a Pik.
vonatkoz6 rendelkezései iranyadok.

16. E szerzddés feltételeivel kapcsolatos, valamint a szerzédés megkétését kdvetben
keletkezett vitak tekintetében a felek a pertargy ériékétdl fuggben a Székesfehérvari
Jarasi Birosag, illetve a Székesfehérvari Torvényszék kizarélagos illetékesseget kotik
ki.

Gardony, 2017. ................ Gardony, 2017. ...........

Megrendeld Vallalkozo



Gardony-Agard,
Tornaterem parkold kiépités

GrafiTUS

EPITOIPARI ES SZOLGALTATO KFT.

2025 Visegrad, Fo u. 76.
E-mail: grafitus@t-online.m

Tervtipus:

ENGEDELYEZESI ES KIVITELI TERV

Sk UTEPITES, VIZTELENITES, FORGALOMTECHNIKA

Tervszém:

Ottervess: %{M\ Kenéz Attila
KE-K-13-6703

40-16

Rajz, munkarész megnevezése:
Miszaki leiras

Megrendeld: Gardony Varos Onkormanyzata
2483 Gardony, Szabadsag ut 20-22.

Léptak:

Détum:

Rajatertilet:

2018. jdlius 28 A/4




Gardony-Agard,
Gdardonyi Géza vu.
Tornaterem parkolé kiépités

ENGEDELYEZESI ES KIVITELI TERV

Tsz.: 40-16

Szakdg:

r'é

UTEPITES, VIZTELENITES, FORGALOMTECHNIKA

Megbizd, Engedélyes:

Gdrdony Vdaros Onkormdnyzata
2483 Gdardony, Szabadsdg Ut 20-22.

Tervezd:

GrafiTus
EpitGipari és Szolgdttatd KFT.
2025 Visegrad, F6 u. 76.

2016. julius
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TERVEZOI NYILATKOZAT

A vonatkozd rendeleteknek megfeleléen a tdrgyi tervben, llletve
dokumentdacidban alkalmazott muUszaki megolddsokat az  érdekelt
hatésdgokkal, tulajdonosokkal, kezelbkkel és UzemelietSkkel a tervezés
folyamadn, illetve a kész tervek birtokdban egyeztettem. Azok megfelelnek a
vonatkozé dltaldnos érvényl és eseti hatdsagi eldirdsoknak, az orszdgos és
dgazati szabvanyoknak, a mdszaki és egyéb kdvetelményeknek. A fentiek
érvényesUlésének modjat a terv miszaki leirdsa tartalmazza.

Kenéz Attila
Uttervezd

(MMK 13-9703)




1. ELOZMENYEK

Gardony Varos Onkormdnyzata megbizdsdbdl, Cégink a GrafiTUus Kft.
elkészitette a Gdardonyi Géza u. 34-38. szam alatt a 3655/2 hrsz. ingatlanon
épllé tornaterem mellett létesitend® parkold Utépités, viztelenités,
forgalomtechnika szakdgak engedélyezési és kiviteli terveit.

Jelen tervdokumentdcié modositia a Nemzeti Sportkézpontok targyi
EPITESZETI MUSZAKI KIVITELl TERV vonatkozd terviapjain dbrdzolt parkold
helyszinrajzi  kiolakitasat, szervesen illeszkedve az épitész, illetve a
létesitményhez készitett kb6zmU szakdgak - gdzellatds, elektromos, ivoviz,
csapadék- és szennyviz elvezetés - kiviteli terveihez.

A mUszaki megolddasok kialakitasat, valamint a terv véglegesitését
tobbszori  konzultdcio, egyeztetés eldzte meg a  Megrendeld
szakembereivel. Az egyes mUszaki megolddsok paramétereinek
részletezése, illetve pontositdsa ezeken az egyezietéseken KkerUltek
meghatdrozdsra.

A tervezett parkold kialakitdsa az egyeztetéseken részivevdk dlial
jovahagyott mUszaki tartalom alapjdan kerUlt véeglegesitésre.

A tervezési terlletre, valamint a csatlakozd kozterlletekre geodéziai
felmérés készUlt, a tervezési alaptérképet a Megrendelé bocsatotta
rendelkezésinkre.

A tervezett épitési munkdak oz_f)nkorményzo’r tulajdondban [évé 3655/2
hrsz. ingatlanon, valamint az Onkormdnyzat tulogjdondban 3761 hrsz.
kdzterlleten valésulnak meg, idegen terlletet nem érintenek.

Jelen terv csatlakozik a Gdardonyi Géza utca iskola eldtti Gtszakasz
atépitési tervéhez, melyet Gardony Vdaros Onkormdnyzata megbizdsdbdl a
KRESZ-TERV 2000 Kft. készitett el FG10/2016 tervszamon. A tervezeft
beavatkozds sordn az ingatlan csatlakozdsdban balra kanyarodd sdavos
csomopont  épUl  kijelolt gyalogdatkeldhellyel, a meglévd autdbusz
megdlidhelyek 6bolben t6rténd athelyezésével, zart viztelenitéssel.

A tervezés sordn az aldbbi szabvanyokat és Utlgyi elbirdsokat vettik
figyelembe:

0T 2-1.201 .Kdzutak Tervezése”

UT2-1.215 Kozutak viztelenitésének tervezése

UT 2-1.226 Uttervezési rajzok tartalmi és formai kdvetelményei

UT2-1.222 Utak és autdpdlydk létesitésének dltaldnos geotechnikai
szabdlyai

0T 2-1.503 Kisforgalmu utak pdlyaszerkezetének méretezése

UT 2-3.204 Utépitési beton burkolatalapok. Kdvetelmények

0T 2-3.205 K&- és mUké burkolatok épitése

UT 2-3.206 Utpdlyaszerkezetek kétéanyag nélkili  és  hidraulikus
k&téanyagu alaprétegei. Epitési eldirdsok



UT 2-3.207 Utpdlyaszerkezetek kétéanyag nélkili  €s  hidraulikus
kotéanyagu alaprétegei. Tervezési elGirdsok

UT 2-3.208 Utépitési beton burkolatalapok. Tervezési elGirdsok
UT 2-3.210 Pdlyalemezekbdl visszanyert beton Ujrafelhaszndldasa
UT 2-3.212 Betonkd burkolatt pdlyaszerkezetek tervezése és épitése.

) l@é’)ve’relmények
UT 2-3.701 Utburkolatok hézagkitéltd anyagai
UT 2-3.706 Bontott Gtépitési anyagok Ujrahaszndlata és hasznositdsa

2. A TERVEZESI TERULET ISMERTETESE

A tervezési ferllet Gardony vdaros Agdard vdrosrész E-i részén
helyezkedik el, az 6nkormdanyzat kezelésében és tulajdondban 1évé 3655/2
hrsz. ingatlanon és a 3761 hrsz. kézterUleten. A varosrész kézponti terbletén a
tervezés idészakdban épll a tornaterem, melynek EK-i oldaldn parkold
kerUlt kiszabdlyozdasra.

2. dbra: EpUlS tornaterem EK-i oldalén a meglévé fasorral



A Gdardonyi Géza u. a 6212 |. Szabadegyhdza — Agdrd 8sszekdtd Ut 2x1
forgalmi sdvos belterlleti szakasza, kezeléje a Magyar Koézut Nzrt. Fejér
Megyei Igazgatdésdga. Az Ot a vizsgdlatial kézvetlenUl érintett telkek elStti
szakaszan 15 m szélességl, 6,0 m széles burkolattal kiépitett. A kdzot
keresztmetszete 2x1 forgalmi sav, nyilt &rkos viztelenitésG, a szelvényezés
szerinti bal (északkeleti) oldaldn 15 m szélességl kozterllet hatdrolja,
melyen fasorral hatdrolt k6z6s gyalog- és kerékpdrut, valamint
személygépjarmi parkold ker{lt kiépitésre.

3. dbra: Fasorral hatdarolt gyé/log- és kerékpdarut, valamint személygépjdrmﬁ
parkolé a Gdrdonyi Géza u.-ban

Az iskola el6tti szakaszon - a Csongor u. csatlakozastol ~40 m-re -
gyalogdtkeldhely kerUlt kijelolésre a folydpdlyan. Az Iskola u. csatlakozdsa
elétt mindkét oldalon 6bdl nélklli buszmegdlid kerllt kialakitasra, a bal
oldalon fedett varéval. Forgalomterhelése az orszagos kdzutak 2014. évre
vonatkozd kereszimetszeti forgalomszamldldasa szerint 2521 E/nap (21%-0s
kapacitdskinaszndlas).

4. ébra: Gyalogdtkeléhely és buszmegdlié a Gardonyi Géza u.-ban

Fenti kijelolt gyalogdatkeléhely megszintetésre, az autdbusz
megdlidhelyek dathelyezésre kerllnek a KRESZ-TERV 2000 Kft. vonatkozd
tervei alapjan.
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3. UTEPITES
Mdszaki és egyéb kdveteimények

A tervezett Ot kiépitésénél - az UT 2-1.201 sz. Utigyi MUszaki ElSirds
vonatkozd elbirGsainak szem el6tt tartasdval -, alapvetbéen az épitész
tervekhez vald igazoddst, a j6 jarhatdsag biztositdsat, a vizelvezetés
megolddsdat, valamint az egyeztetések sordn hozott ddntéseket vettik
figyelembe. Az alkalmazott geometrici, keresztmetszeti jellemzéket a terv
megfeleld munkarészei - helyszinrgjz(3.), hossz-szelvény(4.), minta-
keresztszelvény(5.), keresztszelvények(6.) - tételesen tartalmazzdk.

Vonalvezetés, geometiia

A tapasztalt kdtottségeknek és az egyeztetéseknek megfeleléen a
kdzforgalom szdmdra megnyitott belsé parkold egyirdnyl forgalmd Ofjai
B.VL.A.D tervezési osztdlyba - belterlleti vegyes haszndlatyd mellékiot -
soroltuk be, amelyhez a KTSZ mdr nem rendeli hozzd a vt = 30 km/h tervezési
sebességet sem. TervezésUknél dlapvetéen a jdrhatdésdg szempontjat
tartottuk szem el6tt.

A tervezett 28 féréhelyes személygépkocsi parkolé merdlegesen
csatlakozik a fejlesztési terlletet feltcard Ot meglévd szakaszdhoz. A tervezesi
szakasz elején - a belépésnél - a 6,0 m szélességl csatlakozdsban r=3 m
sugary saroklekerekitd iveket alkalmaziunk. A fervezési szakasz vegén — a
kilépésnél — a 4,0 m szélességU csatlakozdsban r=4 m sugary lekerekitd ivvel
illeszkedink a KRESZ-TERV 2000 Kft. csomodponti tervében szerepld r=12 m 2R
sugary eldivéhez.

A parkold pdrhuzamos szakaszait két R=6,00 m sugary helyszinrajzi iv
koti  Ossze  rovid egyenes szakasz  kdzbeiktatdsdval.  Magassagi
vonalvezetése koveti a meglévd terepadottsdgot, a szakasz elején enyhén
emelkedik, a helyszinrajzi ivben alkalmazott R=1000 m sugard dombory ivet
kdvetben pedig ~1,0 %-os esésbe fordul at. A belépd oldalon a
jardakeresztezés elétt 1,0 m hossz0 10%-os, hasitott bazalt nagykockakd
burkolatl rampdt terveztink.

A tervezési szakasz elejének jobb oldaldn — a tornaterem bejdaratdhoz
legkdzelebbi helyen - egy darab akaddlymentesitett parkoldhely kerdl
kialakitasra.

Kereszimetszeti kialakitas

A tervezett burkolatok épitése kapcsdn az aldbbi keresztmetszeti
jellemzéket alkalmaziuk:

- burkolat szélessége: 6.00-4.00 m
- padka szélessége (min.): 1.00m

- kiemelt szegély melletti sz&lsd sdv szélessége: 0.00m

- oldalesés a burkolaton (d): 20%

- oldalesés a padkdn 5.0%



- oldalesés a zoldfelUleteken: 3.0-50%

- rézsUhailds: 1:1.5

- k6z0s jarda és kerékpdrit szélesseg: 490 m*
- Meréleges parkold mérete: 2.50x5.00 m
- Akaddlymentes parkold mérete: 3.60x5.50 m
- Kiemelt szegély magassaga: 12cm

*llleszkedés az épitész tervben szerepldé keresztimeftszeti értékhez a
tornaterem el6terében.

Foldmunka kialakitdsa

A tervezett foldmunka megkezdése elbtt a terUletet [6szertdl
mentesiteni kell, valamint a kételezden eldirt régészeti vizsgdalatokat szintén
el kell végezni.

A foldmunkdkat csak az érintett kdzmdlvekkel, zdrt viztelenitési
elemekkel kapcsolatos tennivaldk (létesités, meglévdknél védelembe
helyezés, kivaltas, atépités) elvégzése utan szabad megkezdeni, betartva a
k&zmUkezelbk elbirasait.

A felszini, névényi gydkerekkel atsz6tt alkalmatlan fedéréteget — a
tereprendezést megelézéen - el kell tavolitani. A letermelt humuszt a
késdbbi felhaszndldsig depondini kell. A humuszos talajok toltésanyagként
nem haszndlhatéak fel.

KOIbn nyomatékkal hiviuk fel a figyelmet arra, hogy féldmunkat csak
foldmunkavégzésre alkalmas iddszakban lehet és szabad végezni.

A foldmU épitésekor, annak kilonbdz6 szintjein az aldbbi teherbirdsi
értékeket kell biztositani:

a fagyvédé réteg tetején (a foldmd tetején) E2=40 MN/m2,
a fagyvedéd alatti szinten E2=35 MN/m2

A foldmunka tdmegében megkivant tdmorség: Trp= 85%, a foldmo
felsd 0,5 m-es rétegének Trp=90%, a fagyvédd rétegben (felsé 25 cm)
Trp=95%-0s tdmorséget kell biztositani. Amennyiben az altalaj Snmagdban
alkalmatlan ezen paraméterek elddlitasdra, Ugy a réteg cementes
kezelésével, vagy tobblettomoritésével kell a megkivant tomorségi és
teherbirdsi ériékeket elddllitani és megtartani.

Toltésépitésre olyan talajok épitheték be, melyek kielégitik az Ut 2-1.222
Utak geotechnikai tervezésének dltaldnos szabdlyai cimG Utigyi mdszaki
eldirdsban foglaltakat. A toltés felsé 0,5 m vastag részébe ko6t talaj nem
épitheté be. A foldmy felsé 0,5 vastag részét min. jol tdomorithetd (U>7)
szemcsés talajbdl szikséges megéepiteni.



Pdlyaszerkezet

A tervezett Utburkolatok térké burkolatl pdlyaszerkezettel épUllnek az
alabbiak szerint:

Térké Utburkolat:

8.0 cm Térkd burkolat
4.0 cm 10/5 agyazdé homok
15.0 cm Ckt cementstabilizGcios Utalap
25.0 cmn Homokos-kavics dgyazat (fagyvédd réteg)

Az épitendd, ill. meglévé burkolatok taldlkozdsandl léfrejovd hézagot
utdlag bitumenes kidntéssel vagy tomité szalaggal szigetelni kell.

Terkd burkolat (jarday):

6.0 cm Térkd burkolat (szirke)
3.0 cm Z0/5 agyazdé homok
15.0 cm Ckt cementstabilizacids Utalap
20.0 cm Homokos-kavics dgyazat (fagyvédo réteg)

A 0+005.90 — 0+006.90 kmsz.-ek kodzott tervezett rdmpdt hasitott bazalt
nagykockakd burkolattal terveziUk az aldbbi pdlyaszerkezet szerint:

~9.0 cm Félbehasitott bazalt nagykockaks burkolat
3.0 cm Z0/5 agyazd homok

15.0 cm Ckt cementstabilizGcids Utalap

25.0 cm Homokos-kavics agyazat (fagyvédo reteg)

A parkoldhelyek kijelolését — festett burkolati jelek helyett — kétsoros
bazalt kiskockakd burkolattal terveztik az aldbbi pdlyaszerkezet szerint:

~9.0 cm Hassitott bazalt kiskockakd burkolat
3.0 cm Z0/5 agyazd homok
15.0 cm Ckt cemenistabilizacids Utalap
25.0 cm Homokos-kavics agyazat (fagyvedo réteg)

A tervezett ‘r,érké burkolatok tipusdat és szinét a kivitelezbnek a beépitést
megelbzéen az Epittetdvel szlkséges egyezietnie. A kdveket - kiékelésUket
kdvetben - gondosan kell hézagolni cementhabarccsal.

A pdlyaszerkezetek fagyvédd rétegének szikséges vastagsagdt az e-
UT 06.02.11:2007 (UT 2-1.222) ,Utak és autdpdlydk létesitésének dltaldnos
geotechnikai szabdlyai” c. 0t0gyi mdszaki eldirds alapjdn a kévetkezd
képlet szerint kell szdmitani:

hv=F-1{hixfi)
ahol: hy a védéréteg vastagsaga

hi az egyes pdlyaszerkezeti rétegek vastagsaga

fi az egyes pdlyaszerkezeti rétegek anyagatol figgd szorzd
tényezd

Fagyveszélyes talajt figyelembe véve az F tényezd értéke az
Utburkolatokndl 50 cm (I. éghaijlati 6vezet). Az F tényezd értékét 5 cm-rel



noveltlk a parkoldé magassdgi vonalvezetése miatt {2 m-nél alacsonyabb
toltésben kerUl kialakitasra).

A fagyvédé réteget 25 cm vastagsagban terveziUk. A pdlyaszerkezeti

rétegek vastagsdgat az aldbbi - a fagyvédd réteg vastagsagdra
vonatkozdé szamitdsokat is tarfalmazé ~ tabldzatban foglaltuk 6ssze:
Burkolat tipusa Rétegrend fi hy=F- hixfi
hi x fi F
utburkolat 8.0 cm Térks burkolat 1,4 11,20 | 55cm [55-31,7=233¢cm
rhelési osztal 4.0 cm Z0/5 agyaz6 homok 1,0 4,00
Aterhelés ¥ 15.0 om CKr alapréteg 1,1 16,50 megf.
25.0 cm véddréteg 31,70
Szegélyek

A tervezett kiemelt, alacsony, kerti, illetve sUllyesztett (futdsor)
szegélyeket eléregydrtott beton szegélykdvekbdl kell megépiteni. A
kdveket C20/25-XF4-32-F2-MSZ 4798-1:2004 jeld betonba kell rakni, majd a
kdveket gondosan kell hézagolni cementhabarccsal.

4, VIZTELENITES

A parkolé burkolatdra hulld csapadékvizeket a bal oldalon tervezett
vapdk végi viznyeldkén keresztUl, zdrt rendszerben vezetjUk a Gdardonyi
Géza u. ingatlan feldli csapadékviz elvezetd rendszerébe, csatlakozva a
KRESZ-TERV 2000 Kft. vonatkozd terv Al j. akndjdhoz (fenékszint: 115,93).

A tervezési terUleten az aldbbi vizépitési beavatkozdsokat terveziik:

o 0+012.50 és 0+066.00 kmsz. sz0r6betétes viznyeld kiépitése a bal
oldalon tervezett tisztitbakndba kdtve NA200 KGPVC csével 13,
illetve 4,5 mh.,

o 0+070.50 kmsz. tisztitdakna kiépitése a bal oldalon a 6212 j. Ut bal
oldaldn tervezett Al j. akndba kétve NA30O struktardlt falt csével
14 mh. {takardas min. 30 cm),

CSAPADEKVIZ ELVEZETESRE VONATKOZO SIAMITASOK

Hidrolgiai szémitdsok

A szamitasokat a raciondlis méretezési modszerrel végeztik két éves
el6forduldsi valdszinGségU, 10 perces csapadék figyelembe vételével. Az
intenzitas értéke ebben az esetben 203 I/sha.

Vizmennyiség szamitdsa:
O=«a-i-4
Ahol:
Terkd burkolat:
lefolydsi tényezd: a= 0,85
vizgyUijtéterGlet  A=800m2 (0,08 ha)




Ebbdl addéddan a vizhozam értéke 13,8 I/s.
10 perces keletkezd csapadékviz mennyiség: 0,0138 x 60 x 10 = 8,282 m3

Hidraulikai szamitasok

Kozutak viztelenitésének tervezése cimU mUszaki elbirds szerint a 48x48-
as fUggodleges bedmlési viznyelbrdcs vizemésziése 8 cm  vizboritast
figyelembe véve 50,1 I/s. Ebbdl addddan a viznyeld képes a szamitott
vizhozam befogaddsdara.

A fiszlitdakndbdl 14 m hossz0 300 mm-es c¢sé tovdabbitia a
csapadékvizet a Gardonyi Géza u. viztelenitd rendszere felé. A tisztitdSakna
fenékszintie 116,00 mBf. a befogadd akna fenékszinfie 11593 mBf. a
biztosithaté lejtés 0,5%. Pradil-Kdrmdan-Coolbroook képlettel szdmolva a 300
mm-es mUanyag csapadékcsatorna vizszdllitdsa 24,9 /s, igy képes
elszdllitani a burkolatokrél 8sszegyUlé 13,8 I/s-0s vizmennyiséget.

Korszelvény( csatorndk vizszdllitasa

kinematikai <
d viszkozitas 9 eses k v F Q
(m) (m2/s) (m/s) (m2) (m3/s)
0,3 0,00000131 9,811 0,0005 0,0707

*v szamitasa Prandl-Karman-Coolbrook alapjan (Ml-10-167/3-87)
5. FORGALOMTECHNIKA

Vizszintes jelzések

A kivitelezési munkdk sordn a parkoldhelyeket kétsoros kiskockakd
burkolattal épitett burkolati jellel, az akaddlymentesitett parkoldhelyet
szintén épitett burkolati jellel és festett kerekes-székes piktogrammal is ki kell
jeldIni a részletes helyszinrajzon dbrdazoltak szerint. A piktogramot hideg vagy
meleg plasztik, Un. tartos festékanyaggal kell felfesteni.

Kotelezbéen betartandd mdszaki eldirdsok és rendelet a burkolatjel
festéshez:

o e-UT 04.03.21 KdzUti Utburkolati jelek alakja, mérete, szine és
elrendezése

o e-UT04.03.11 Utburkolati jelek tervezése

o 11/2001. {l.13) K&VIM rendelet az Utburkolati jelek tervezési és
Iétesitési elSirasardl.



Fuggdleges jelzések

A kihelyezésre ker(l6 KRESZ tdbldk Ot melletfti elrendezése meg kell
felelien az e-UT 04.02.11 ,Kozuti jelz6tdbldk: A jelzbtablak megtervezése,
alkalmazdsa és elhelyezése” UME 4. pontjGban foglaltaknak.

Az Uj jelz6tabla méretei a 4/2001. (1.31) K&VIM rendelet /JT1SZ/, illetve a
KozUti jelzétablak Utigyi MUszaki ElSirdsok eldirasai alapjén 600 mm legyen.

A tervezett KRESZ tdbla szin- és fénytechnikai kdvetelményei feleljenek
meg a 4/2001. (1.31) K&VIM rendelet /JTSZ/ 4. pontjdban régzitetteknek.

A jelz6tdbla tartéoszlopdt betontdmbbe dgyazott @ 89 mm-es
horganyzott acélcsébdl kell kialakitani. A jelz6tdbla alaplemezének anyaga
horganyzott acél legyen. A jelzétdbla fényvisszaverd HI {olids kivitelU legyen.

6. KOIZMUVEZETEKEK

A tervezett Otépitési beavatkozdsok kapcsan, a felszin alatti
kozmUvezetékek felszini szerelvényeit szikség szerint szintbe kell helyezni.

A kiépitett kdzmUvezetékek térségében kell6 gondossag mellett kell
végezni a foldmunkdkat. A vezetékek pontos elhelyezkedésérdl azok
megfeleld sOrdségl feltarasaval kell meggydz&dni. Javasolt a kéz
foldmunka végzése. Egyebekben a kdzmUkezeldk eldirdsai betartandok.

7. KORNYEZETVEDELEM

Kodrnyezetvédelmi engedélyezésre vonatkozd elbirdsok

A kormyezetvédelmi engedélyezést és az engedély koteles
tevékenységek korét a 314/2005 (Xl 25) Kormdnyrendelet el&irdsai,
valamint, annak 1. és 3. sz melléklete szabdlyozza.

A tervezett beavatkozdsok a hivatkozott Kormdnyrendelet szerint nem
kornyezetvédelmi engedélykdteles tevékenységek, azonban a kdzufi
létesitmények  Utépitési  engedélyezési  eljgrdsdhoz  a  hivatkozott
Kormdanyrendelet 13 sz. melléklete alapjan adatlap kitdltése és csatolasa
szUkséges.

7.1.  Talqj és felszin alatti viz

Létesitimény hatdsai

A tervek alapjdan Ut és forgalomtechnikai beavatkozasokra kerdl sor, az
épllé tornaterem 28 féréhelyes parkoldjanak kiépitésével, mely sordn
kUlterOleten nincs beavatkozds, terméterilet nem vdlik érintetté.

TerUletfoglalasra mGvelés alatt dllé terlleten nem ker0l sor.

Felszin alatti vizek szempontjdbdl kézterlleten a beavatkozdsok érdemi
hatassal nem jarnak, tekintve, hogy a vizelvezetés a meglévd vizelvezetd
rendszerre vald rakotéssel van megoldva. A viztelenités a meglévd hdldzat



felhaszndlasaval tervezett, tébbletterhelés nem lesz, talqj, talgjviz irdnydba
torténd beszivarogtatdsra nem kerll sor.

Az épités hatdsai

Az épitési fazis hatdsaival érdemben nem fudtunk foglalkozni, mert
épités-technoldgiai  terv  hidnydban csak  dltaldnos  szempontok
javasolhatok. Az épitéskor keletkezé hulladék és veszélyes hulladék
ideiglenes tdroldinak kijeldlésekor burkolt felUleten vald elhelyezés
kivinatos, illetve az ideiglenes veszélyes hulladéktdaroldk kialakitGsandl
szigeteld lemez (pl. polietilén fdlia) alkalmazdsa is szikséges. Az épitéskor
haszndlt épité- és Uzemanyag dltal okozott talqj, felszin alatti viz szennyezés
az eldirasok betartdsaval elkerllnetd.

Az Uzemelés, Uzemeltetés hatdsai

Az Uzemelés hatdsai a beavatkozdssal érintett Utszakaszok tényleges
forgamdaval és a kozlekedd gépjarmivek moszaki dllapotaval
OsszefUggésben vizsgdlhatdék. A beavatkozdsok jellegébdl fakaddan
megdllithaté, hogy a beavatkozdsnak olyan jellegl forgalmat befolydsold
hatdsa, mely a lefolyd csapadékvizek mindségét érdemben befolydsolna
nincs, igy a jelenlegivel azonos hatds varhaté. A vizelvezetd rendszer
korrekcidja, a megfeleld esésG burkolatkialakitas, biztositja, hogy «
burkolaton gyUlekezd vizek elvezetésre kerllienek, a burkolt felUletekrdl
lefolyd, forgalom dltal esetlegesen szennyezett csapadékvizek tfalajtani
kbézegbe, felszin alatti vizbe vald beszivargdsa kizérhato.

Talgjtani kdzeqg, felszin alatti viz szempontjdbdl a beavatkozdsok
kapcsdan érdemi hatassal nem szadmolhatunk.

7.2.  Felszini viz

A létesitmény hatdsai

A tervezett beavatkozdsok felszini vizet nem érintenek. Felszini viz
szempontjabdl kijelenthetjlk, hogy az Utépitési beavatkozdsoknak nincs
hatasa.

Epités és Uzemelés hatdsai

Mivel a beruhdzds nem érint felszini vizet, ezért megdliapithaté hogy a
létesitménynek sem az épités, sem az Uzemelés fazisdban nincs hatasa a
felszini vizekre.

7.3. Levegdtisztasag-veédelem

A létesitmény és Uzemeltetésének hatdsai

A beruhdzds kapcsan kis mértéki forgalomi datrendezddéssel kell
szdmolnunk. Az erre vonatkozé hatdsok becslésére ondlld dokumentdacid
nem készUlt.



Epités hatdsai

A beavatkozdsokra belterlleten ker(l sor, a tervezett beavatkozasok
fUggvényében az épitési tevékenység jellemzéen a meglévd utak és a
mellettUk lévd zoldsav, jarddk terlletére koncentrdltan térténik.

Az épitkezés alatti levegdterhelés jellemzéen az aldbbiakbdl szarmazik:
- épitéanyagok k&zdti szdllitdsa
- munkagépek Uzemelésébdl levegbemisszid-terhelés elsGsorban
nitrogénoxidok, korom és szalloé por tekintetében
- gépjadrmU kdzlekedésbdl szarmazdan és
- szdllitott anyagok rakoddsdbdl, foldkitermelésbél, tereprendezésbdl
szarmazoan porkeltésre lehet szdmitani.

Munkafolyamatok:

- Aszfaltburkolat kopdrétegének mardsa és épitése

- Telies burkolatcsere esetén mélymardssal eltdvolitjdk a teljes kopo és
kotoréteg és mélykotrd rézsGkanaldval a mart felUleten visszamaradd
kdnnyen mozdithatd burkolattéredékek emelik ki.

- KézmdUvek feltardsa, kivaltdsa, bontdsa, épitése sordn

- Aszfdlirétegek és pdlyaszerkezeti rétegek bedolgozdsa.

- Térburkolat készitése

FelUleti légszennyezés: tereprendezésbdl, alapozdsi munkdlatok
ideiglenes kiporzdsdbdl szdrmazdéan. Fentieken 10l sz&dmolni lehet a
felhaszndlt anyagok porterhelésével is.

Szdllitasi forgalom, munkagépek Uzemelése: a kozdti szdllitasbdl és a
munkagépek Uzemelésébdl szadrmazd levegbemisszid terheléssel -
elsésorban nitrogénoxidok, korom és szdlld por tekintetében szamolhatunk.
Eloszigsaval térben és idében vdliozd mértékben szdmolhatunk, de a
beavatkozdsok jellegét, volumenét is figyelembe véve ez a hatds

e

varhatéan a munkaterleten kivil jelentds levegdterheléssel nem jar.

Az egyes épitési munkdkra varhatéan szakaszosan, Utemezetten kerUl
sor, igy elmondhatjuk, hogy a légszennyezés [elsésorban porszennyezés)
ideiglenes és az épitési és felvonulasi terUleten belUl, valamint ezek
kozvellen kb 20-50 m-es kornyezetében lehet szédmolni, a vdarhatd
légszennyezés minden esetben ideiglenes és az egyes épitési szakaszokat
és kornyezetiket viszonylag rovid ideig terheli.

Az épitkezés kdzben keletkezd légszennyezést a megfeleld szabvdnyok
betartdsaval és gondos kivitelezéssel kelld mértékben csékkenteni lehet.

A porszennyezés csokkentése céligbdl a szdllité teherautdkat le kell
fedni, kiporzas ellen, pedig mind a depondlt foldanyag, mind a haszndlt
Utvonalak rendszeres locsolasaval lehet védekezni.



7.4. Az épitési és bontasi hulladékok

Jogszabdlyok elbirasai
1. 1997. évi LXXVIIl. az épitett kdrnyezet alakitdsdardl és védelmérdl sz616 torvény
alapjan:

43. §. (2) Az épittetd és a kivitelezd egyUttesen felel azért, hogy az épitésigyi
hatésag dltal meghatérozott idétartamon belll az épitmény kérnyezetébdl az
épitSipari kivitelezési tevékenység sordn keletkezett epitési hulladékot ~ a kildn
jogszabdlyban meghatdrozott mdédon - elszdllittassa, a kdrnyezet és a terep
felszinét az eredeti, illetve az engedélyezett dllapotdban Gtadja, a kdryezetben
okozott kdrokat megszintesse.

2. 45/2004. (VIi. 26.) BM-KvVM egyuittes rendelet, mely az épitési és bontdsi
hulladék kezelésének részletes szabdlyairdl sz6l az aldbbiak szerint rendelkezik:

10. § (1).Az épitési, illetve bontdsi tevékenység befejezését kdvetden az épittetd
kdteles elkésziteni az épitési tevékenység sordn ténylegesen keletkezett hulladékrol
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hulladék nyilvantartd lapot, illetve a bontdsi tevékenység soran ténylegesen
keletkezett hulladékrdl az épitbipari kivitelezési tevékenységrdl szélo
kormdanyrendelet szerinti bontdasi hulladék nyilvantartdlapot.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bontdsi hulladék nyilvantarto lapot, valamint a
hulladékot kezeld atvételi igazoldsat az épittetd kdteles a terlletileg illetékes
kdrnyezetvédelmi hatdsagnak benyljtani. Ennek hidnydban a kérnyezetvédelmi
hatdsag szabdlysértési eljarast kezdeményezhet, valamint az adott terlletre U
épitési engedélyhez a kildn jogszabdlyban meghatdrozott szakhatdsagi
hozzdgjdruldst nem adhat.
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mennyiségének tervezése és elszamoldsa soran

12. § A kdrnyezetvédelmi hatdsag a terviapokon és nyilvantartd lapokon ellendrzi
oz e rendelet 3-8. §-dban és egyéb kdrnyezetvédelmi jogszabdlyokban
meghatdrozott, az épittetdre vonatkozd elbirasok teljestlését, tovabbda ennek
alapjdan alakitja ki szakhatdsagi dlldsfoglaldsat az épitésigyi engedélyezési eljcrds
sordn.
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nyilvantartasi és adatszolgdltatdsi kdtelezetiségeknek a hulladékkal kapcsolatos
nyilvantartdasi és adatszolgdaltatdsi kdtelezettségekrdl szolé kildn jogszabdly.
alapjan is eleget kell tenni.

3. A hulladékgazddlkoddsrdl sz616 2012. évi CLXXXV. térvény 45. §-a — a térvény
hatdlya ald tartozd valamennyi hulladék termeldje, birtokosa és kezeldje szamdra
- nyilvantartdsi és adatszolgditatdsi kételezettséget ir eld, melynek médjat,
tartalmat és hatdridejét a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartdsi és
adatszolgdltatdsi kdtelezettségekrdl szold 2013. janudr 2-16l hatdalyos 440/2012
(X11.29.) Korm rendelet részletesen szabdlyozza.

A rendelet 1 melléklete megadija: A hulladéktermeld a nyilvantartdsdban mely
adatokat kdteles vezeini.

A rendelet 2-3 sz mellékletei az adatszolgdltatashoz kitdltendd
formanyomtatvanyokat tartalmazzdk.



Az adatszolgdltatast az adatszolgdltatd telephely szerint illetékes Kdrnyezetvedelmi
FelUgyel&séghez kell benyujtani.

A létesités sordn keletkezd épitési hulladékok kezelése elkildnitetten kell, hogy
torténjen a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyttes rendelet elSirdsai szerint. A
hulladékok ataddsa csak erre jogosultsdggal rendelkezd szakceg részére
térténhet.

A kivitelezési munkdk sordn az esetlegesen keletkezd veszélyes hulladékok
kezelését a 98/2001 (VI.15.) Kormdnyrendeletben foglalt kdvetelmények szerint kell
vegezni.

A kivitelezd cég bevalldsra kdtelezett a fentiek szerint, amennyiben a 309/2014.
(XI1.1.) Korm. rendeletben meghatdrozotindl nagyobb mennyiségl hulladék
elhelyezését, artalmatlanitdsat végzi a kivitelezés évében.

Az épités sordn képz&dd hulladékok és varhatd mennyiségik

A létesitmények épitése sordn kilonféle hulladékok keletkezésével kell
szamolni.

Az aldbbi tdabldzatban tintetjik fel, hogy a kivitelezés sordn mely
veszélyes és veszélyesnek nem mindsulé hulladékok keletkezése varhatdé a
72/2013. (V. 27.) VM rendelet szerinti kddszdmokkal azonositva.

Az épitési és bontdsi munkdkrdl, a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes
rendeletben elditak az irGnyaddk. A kdvetkezd tablazatban megadjuk, hogy a
beavatkozdsok sordn, milyen tipusG hulladékok keletkezésével szamolhatunk,

valamint keletkezésiik mely munkafolyamatbél adédéan varhaté.

EWC kédszdm e
Név FScsoport Alcsoport Keletkezés helye Kuszobértek
< < {tonna)
szam szém
inert hulladékok:
Beton Beton: Az Gtalap és 20
1701 01 csatlakozd burkolotqk,

17 17 09 04 Uttartozékok bontasdbdl
szarmazik, térburkolat
bontdasbdl

Fémek (beleértve azok Gt tartozékainak 2

Stvozeteit is) 17 17049197 | bontésabl szarmazs
fémhulladékok

Fahulladék betonszerkezetek 5
ducolatainak

17 170201 bontdsdbdl, ideiglenes
terepburkolatok
bontdasabdl szdrmazhat,

Kitermelt talqj uttartozékok alapozdsa, | 20
k6zmUOvek fektetése

17 170504 soran kimaradod
foldanyagbdl

Aszfalt tormelék hulladék Utburkolat, jarddak és 5

17 170302 kapubehajték

bontdsdbdl szamazdan
Vegyes épitési és bontdsi barmely bontdsbdl 10
hulladék szarmazd frakcionként

17 170704 nem kezelhetd vegyes
hulladék

Epitési anyagok és segédanyagok:
eavéb bevonatok (a az Ut fartozékainak 5
NARAA be,eém(,e) o8 0802 helyszini szerelésébdl,




EWC kodszém Gsz5bartek
Név FScsoport | Alcsoport Keletkezés helye Kuszoberte
< p {tonna)
szam szém
Inert hulladékok:
felhaszndalasabdl szarmazd felUletkezelésébdl,
hulladék védofestékek, szigeteld
b < bevonatok 5
ragaszidk es v
témitéanyagok f?lhordasabql
felhaszndalasabdl szdrmazo | 08 08 04 visszamaradé anyagok
hulladék {a vizhatlanitd
termékeket is beleérive)
festékek és lakkok 5
ayartasabdl, 080112
kiszerelésébdl, 0801 14
forgalmazdsdbdl és 08 0801 146
felhaszndlasdbdl, valamint 080118
ezek eltavolitdsabdl 0801 20
szarmazo hulladék
Kommunadlis hulladék:
TelepUiési folyékony Helyszinen a kivitelezést 2
hulladék 20 végzok részére telepitett
mobil WC-kben
TelepUiési szilard hulladék 200301 Munkdsok dltal termelt 2
20 épitési helyszinen
ideiglenes konténerben
gyGjtott hulladékok
Szelekliven gydjtendd hulladékok:
fémhulladék (vas, acél), Csomagoldasbdl 5
15 150104 szarmazo fém lekdtések
erdsitések
fahulladékok, sérUlt raklapokbdl, illetve | 5
egyéb épitéanyagok
15 150103 kaloddas
csomagoldsabél
szdrmazd hulladékok
papirhulladékok, Epitéanyagok 5
15 1501 01 csomagoldsabol
szGrmazo hulladékok
mianyag hulladékok, Csomagoltéanyagokbdt | 5
szérmazd hulladékok,
valamint
15 150102 kézmUkivaltasok PYC
vezetékeinek kimaradd
fel nem haszndlhatd
darabjai
Biolégiailag lebomld Cserjeirtasbdl, 2
hulladékok 20 200201 tereprendezésbdl
szdrmazé zoldhulladékok

Létesités sordn keletkezd hulladékok kezelése

Az inert hulladékok keletkezése a szikséges bontdsi munkdlatok,
valamint az Epitési fazis sordn keletkezd ,selejt anyagbdl” tevédik dssze.

A beépités el6tt a hulladékot statikai és kérnyezetvédelmi szakértdi
véleménnyel kell mindsiteni az épitési anyagként torténd haszndlhatésag,
és a kérnyezetre gyakorolt hatdsok meghatdrozdsa érdekében.

A kommunadlis hulladékok keletkezése a létesitmények kialakitasatol,

az alkalmazandd kivitelezési technoldgidktdl fuggden a telies beruhdzdsi
idészakban, a munkdk Utemezésének megfelelben varhatd. A folyékony



kommundlis hulladék gyUijtésére az egyes épitési terlleteken telepitett mobil
wc-kben kerUl sor.

A szildrd kommundlis hulladék megfelelé gydjtésére a munkaterileten
szabvdnyos edényzetek kihelyezése szikséges.

A tervezett épitkezés sordn keletkez6 hulladékok — kdrnyezetveédelmi
szempontbdl megfeleld — gyGjtésérdl és elszdllitdsardl gondoskodni kell.
Ellenkezd esetben a hulladékok a koérnyezetet szennyezhetik, pl.
szabdlytalan gydjtés, rakodds sordn a por, mlanyag (fdlia) és
papirhulladékok szél dltali elhorddsaval, a veszélyes hulladékok kérmyezetbe
kerUlésével.

A kitermelt bontdasi anyagok jelentds része felhaszndlhatd az alapozdsi
munkdlatokban megfelelé eldkészités utdn. A keletkezd, 17-es fécsoportba
tartozé hulladékok, valamint a kommundlis hulladékok nem tekinthetSk
veszélyes hulladéknak.

A szelektiven gyUjtendé hulladékokat hasznositdé, vagy kezeld
szervezetnek kell atadni.

A veszélyes anyagokat kizarélag erre engedéllyel rendelkezd
szervezetnek szabad dtadni kezelésre, artalmatianitasra.

A keletkezd veszélyes hulladék mennyiségének foggvényében
veszélyes hulladék tarolé kialakitdsa szlkséges a vonatkozd jogszabdlyi
eléirdsoknak megfelelé paraméterekkel.

Kozuton t6rténd szdllitast csak a hivatkozott rendeletben eldirt jarmd
végezhet, melynek kisérd okmanydban fel kell tintetni a hulladék fajtdjdat,
veszélyességi osztdlyat, a hulladék Osszetételét, stb.

A hulladékok ataddsdat részletesen dokumentdlni kell, mely adatokat,
informdacidkat a haszndlatbavételi engedélyezés kapcsan az illetékes
Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Feligyelbség bekerheti.

7.5. Veszélyes hulladékok

Amennyiben az épitési munkdk sordn veszélyes hulladék keletkezik,
ezen hulladékok gyUijtését, kezelését és nyilvantartasat a 98/2001. (X.10.)
Korm. rendelet eldirdsai szerint kell végezni.

A hulladék termeléje a Vhr. 10. § (1) és (2} pontjdban foglaltak
értelmében a veszélyes hulladékot a kdzvetlen keletkezés helyén,
munkahelyi gyUjtéhelyen gyUjtheti a tevékenység zavartalan végzesét nem
akaddlyozd mennyiségben és idétartamban.

A mdar bemutatott épitési munkdk soran keletkezd bontdsi anyagok
gyakorlatilag a bontdst kévetden szdllitdéjadrmire és elszdllitasra kerblinek a
kivitelezd vagy alvdllalkozdja telephelyére.

A veszélyes anyagokkal torténé munkavégzés sordn, az ember és
kdrmyezete védelme érdekében be kell tartani a kémiai biztonsagrél szold



modositott 2000. évi XXV. Torvényben és a kapcsolddd 44/2000.(XI11.27.) EUM
rendeletben foglalt eldirdsokat, valamint a munkahelyek kémiai
biztonsagdrdl szo6ld moédositott 25/2000 (1X.30.) EOM-SzCsM egyittes rendelet
eldirasait.

A munkdk befejezését kdvetben az 6sszegyUjtdtt veszélyes hulladékot
az atvételre feljogositott és engedéllyel rendelkezd hulladékkezelbnek kell
atadni. A haszndlatbavételi eljards sordn az illetékes hatésag kérheti a
keletkezett hulladékok elbirdsnak megfeleld elhelyezését dokumentald
okmanyokat.

7.6. Iqj- ésrezgesvédelem

A létesitmény és Uzemeltetésének hatdsai

Iaj-és rezgésvédelmi szempontbdl a létesitménynek és oz
Uzemeltetésnek varhatd hatdsainak becslésére 6ndllé dokumentdacié nem
készUlt.

L r

Epités hatdsai

A koérnyezeti zajvédelem dltaldnos szabdlyait a 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet tarfalmazza.

A fenti kormdanyrendelet 9. §-a alapjdn: ,A kdrnyezetbe zajt vagy
rezgést kibocsato [étesitményeket Ugy kell tervezni és megvaldsitani, hogy a
védendd terlleten, éplletben és helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés
felelien meg a zaj- és rezgésterhelési kdvetelményeknek”.

A zajterhelési hatdrértékeket a 27/2008. (Xil. 3.) KvWM-EOM egyUttes
rendelete tartalmazza.

Epitési zaj kezelésére vonatkozo dltaldnos rendelkezések:

12. § A kivitelezd a zaj- és rezgésvédelmi kdvetelményeket az épitbipari
tevékenység ideje alatt kdteles betartani.

A kormdnyrendelet 13. §-dnak eldirdsai a zajterhelési hatdrértékek
felmentésre vonatkozdan:

(1) A kivitelezd felmentést kérhet a kiIon jogszabdly szerinti zajterhelési
hatarértékek betartdsa aldl a kérnyezetvédelmi hatésagtol

a) egyes épitési iddszakokra, ha a kibocsatasi hatdrériék-kérelem szerint a
zajkibocsatds miszaki vagy munkaszervezési megolddassal hatarértékre nem
csdkkenthetd,

b) épitkezés kdzben elbforduld, elére nem tervezhetd, hatdarériék feletti
zajterhelést okozé épitdipari tevékenységre.

(2) A kérelemben meg kell jeldIni a hatdrérték tullépés okdat, a felmentéssel
érintett idészak kezdd és végnapjat, a zajcsdkkentés érdekében tervezett
intézkedéseket és azok varhaté eredményeit.

(3) A kdrnyezetvédelmi hatésdg a zajterhelési hatarérték aldli felmentésrdl
sz6l6 hatdrozatdban az épitdipari tevékenység napi, heti idébeosztasara és
a munkavégzeés teljesitményére vonatkozdan is elirhat korldtozdst.



(4) A kdrnyezetvédelmi hatésag az Allami Népegészségigyi és Tisztiorvosi
Szolgdlat regiondlis intézetét, valamint az épitésigyi hatésagot az (1)
bekezdés szerinti eljdrdsba szakhatdsagként bevonja.
Az épitési zajkibocsdatdsra vonatkozo zajterhelési hatarértékeket a 27/2008.
(XIl. 3.)
KvWM-EUM egyUttes rendelete a kornyezeti zqj- és rezgésterhelési
hatarértékek megdllitasdardl 2. sz. melliéklete tartalmazza.
Az épitkezési munkdkndl az aldbbi forrdsok eredményeznek koérnyezeti
Zajszennyezést:

- bontdsi tevékenység

- épitési technoldgia

- munkagépek

- rakoddsi mUvelet

- szdllitasi forgalom.

A kozvetlen  hatdsterlletet  érinté  épités  korGiményeirdl,
technolégidjardl, az alkalmazni kivant gépekrdl a kévetkezd tablazat ad
tdjékoztatast. Mivel a kivitelezd6 még nem ismert, a tdbldzatban
megadottakndl pontosabb technolégiai és mdszaki leirds nem Al
rendelkezésre.

Foldmunkak
Géptipus Munkaidé | elhaladdsd=7,5m Law (dB)
(k) leq (dB) | SEL {dB) | tmin (seC)

Kotrogép mélyasd szerelékkel 8 69.9 90,7‘ 2 95.4
Liebherr-541 homlokrakodé 8 74,1 90,7 0,46 99.6
Boxer 111 vibrohenger 6 749 95,8 2,04 100.4
Taira billends tgk 8 79.3 99.1 1,34 104,8
Tétra billends tgk 8 79.3 99.1 1,34 104.8

Pdlyaszerkezet épités

Munkaidd elhaladdsd=7.5m

Géptipus Law (dB)
(h) Leq {(dB) | SEL (dB) | fwn (sec)
Liebherr-541 homlokrakodé 8 74,1 90,7 0.46 99.6
Boxer 111 vibrohenger 6 74,9 95.8 2,04 100.4
F-105 A gréder 5 75 92.2 0,52 100.5
Tatra billends gk 8 79.3 99.1 1.34 104,8
Tatra billends tgk 8 79.3 99.1 1,34 104.8

Egyes épitGipari gépek zajszint adatai

A tdblazatban kdzdlt munkagépek és szdllitéjarmivek épitési
fazisonként és azon belll egy-egy munkafolyamat sordn a kiterjedt
felvonuldsi terGleten tébbnyire kilonbdzé helyszinen és nem azonos idében
Uzemelnek.




Az épitkezés sordn alkalmazott gépek, berendezések zajkibocsatasat,
illetve az épitési munkd&tdl szarmazd kdrnyezeti zajterhelést irodalmi adatok,
iletve a kordbban elvégzett zajmérések alapjan lehet becsUini.

A telies épitkezés tervezett id6tartama varhatdéan a tébb helyszinen
zajlé munkdk Utemezésétdl figg, ezen belll az épitési fazisok tervezett
id6tartama 1 hdnap felett 3 honapig terjiedben varhato.

Az épités f6bb zajos munkafdzisai: bontdsi munkdk, foldmunkdk,
pdlyaszerkezet épités.

Foldmunkdkra, pdlyaszerkezet épitésre a telies beavatkozdsi terlleten
sor.

A beavatkozdsok sordn helyszini betonozdsokra kerll sor oz
Uttartozékok alapozdsa sordn, és az anyagmozgaids is iddszakos jelleggel
nagyobb  zajterheléssel  jarhat.  Elézetes  tdjékoztatds  alapjdn
colopalapozdasra egyetlen felfjitds sordn sem kerUl sor, azonban részletes
szamitdsok a Kivitelez6 és a géppark ismeretének hignydban nem
végezhetdk.

Epitési kivitelezési tevékenységbdl szarmazd zaj terhelési hatarértékeit a
zajtdl védendod terUleteken a terUleti funkcid és épitési munka idétartama
alapjan a kdévetkezd tablazat tartalmazza.

Hatdrérték (L) az Lam megitélési szintre* [dB]
ha az épitési munka idétartama
Zajtol védends tertlet | 1NONOPVAGY | 4 50 felett 1 évig 1 évnél tébb
kevesebb
nappadl éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 6ra | 22-06 6ra | 06-22 6ra | 22-06 ora | 06-22 éra | 22-06 ora
Udulstertlet,
kulnleges ferbletek | 45 55 40 50 35
k6zUl az egészseglgyi
tertlet
LakoterUlet
{kisvarosias,
kertvarosias, falusias,
telepszerd beépitést),
klonleges terUletek 45 50 60 45 55 40
koz0l az oktatdsi
létesitmények
terGletel, a temetdk, a
zoldterUlet
Lakéterllet
(nagyvarosias 70 55 65 50 60 45
beépitésd),
a vegyes terllet
Guazdasagi terllet 70 55 70 55 65 50

1. tdbldzat: Az épitési munkdkra vonatkozé zajvédelmi hatarértékek
* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany szerint.




Hatdrértékek Lam megitélési szinfre vonatkoznak. A megitélési id6 a
vonatkozd jogszabdly alapjdan az épitési zqj vizsgdlata esetén nappal 8 éra,
mig éjjel 0,5 ra.

Zajvédelmi javaslatok

Az épitési munkdkat megelézéen javasolt a lakossdg tdjékoztatdsa az
épités idépontjardl és a helyszinekrdl, az esefleges lakossagi panaszok
megelbzése céljabdl.

Javasolt a zagjjal jardé munkdlatokat a nappali megitélési idbészakra
id6ziteni, amennyiben az épités Utemezése ezt lehetbvé teszi.

Felhiviuk a figyelmet, hogy az elb6z86 fejezetben megadott
egészségUgyi hatdrértékek betartdsa a kivitelezd feladatat képezik.

7.7. Névénytelepités

A tervezett beavatkozdsok kdmyezetében lévd zdldfellletek a
fejlesztéssel érintetté vdalnak, emiatt ndvénytelepitésre, cserjék és fdk
kiGltetése szUkséges. A parkoldkndl novénytelepités szikséges, 6 parkold
dlidsonként 1 db, nagy lombkorondat ndveld, kdrnyezettird, tulkoros lombos
fa telepitésével az OTEK el6irdsai szerint. A meglévé fas dllomdny irtdssal
részben érintett, a két db fa kivagdasdaval kapcsolatban a telepUlés
zoldfelUleteire vonatkozd elbirdsaiban megfogalmazottak szerint kell eljami.
loldfelUletként, jelentésebb novénytelepitésekkel kialakitott terUleteket
elsésorban a parkolddlidsok kozodthi terlleten alakitottunk ki. A kivagandé
fak potiasara két db fa telepitését irdnyoztuk eld.

A tfovdabbi szegélyekkel hatdrolt burkolatlan felUleteken a terUlet
rendezését és humuszoldsat kdvetben a gyomosodds elkerUlésére fUvesitést
irdnyoztunk elé. A beavatkozdsok sordn esetlegesen megbolygatoft
terepet a megépitést kovetéen rendezni kell és a fUvesitést podtolni
szUkséges.

Tervinkben a meglévé fakat — torzsdtmeérdjikkel - feltUntetttk, kilon
jeldlve a kivagandd egyedeket. A kivitelezés sordn térekedni kell a meglévd
fas szardak védelmére. Amennyiben a kivitelezés folyamdan a munkaterilet
tovdbbi fakat veszélyeztet, azok kaloddzdsa szUkséges. A kaloddknak 2 m
magasnak kell lenni, hézagmentes kivitelben készilienek és a torzset 10 cm-
nél jobban sehol ne kbzelitsék meg. A kaloddat a fak tdrzséhez régziteni nem
szabad.



Ultetés

A terUletet a kertépitészeti munkdk elétt a nagyobb gazokidl és az
idegen anyagoktdl meg kell fisztitani. Amennyiben a tferUlet kertészeti
munkdk idejére begazosodott, kaszdldst, gyomirtdst kell vegezni.
Vegyszeres gyomirtds esetén a terllet humuszratoltése a szer lebomidsdig
nem végezhetd. Az (j zOldterlletekre 30 cm j6 mindségl, humuszos
termétalaj betdltése szUkséges. Ultetésnél a lombos fak részére 1x1x1
méteres godrdt kell késziteni. A godorbdl kikerlé fold felsd és also rétegét
keverve kell visszatolteni. A foldbdl a kdrtevdket ki kell szedni. A névények
elUltetésekor csak a gyokérnagysdgnak megfeleld Oltetd godrdt kell
kiemelni. A talgjavitds a fak részére 2 kg/db mennyiségben tériénjen.
Ultetésnél vigyazni kell, hogy a gydkér mellé kdzvetlenUl szerves tragya ne
kerUlion. Az Ultetés helyére érkezett ndvényeket az Ultetésig vermelni,
valamint folyamatosan gondozni kell. Az Ultetésre kerGl6 névényeket igény
szerint kell metszeni. Ultetés kdzben a gddér talajat tdmdriteni kell. A fakat 3
db/fa karoval ki kell karézni. Oszi Gltetésnél a fak t6vét fel kell kupacolni.
Tavaszi Ultetés esetén tanyért kell késziteni. Ultetés utan bedntdzés
szUkséges. A munkdk befejezéséig gondoskodni kell oz Ultetvények
dpoldsdrdl és potlasardl. A fOvesités a kifaposdas elkerllése veégett a
novénytelepités  utdn  kdvetkezzen. A fUvesitéshez  felhaszndlt
fimagmennyiség 5 dkg/m2. A fOvesitendd terUleten minimum 2% humusz
tartalmy termaéfoldteritést kell végezni. 2% alatti humusztartalom esetén
szerves tragydzdst (2 kg/m2) vagy azzal egyenértékd matragyat kell
alkalmazni. Vetés el6tt a talaj eldkészités talajlazitast, talgjjavitast és
tereprendezést tartalmaz. A vetés géppel vagy kézzel is térténhet. A magok
egyenletesen legyenek kiszérva. A hengerezés utdn a terUletet
permetszerGen meg kell 6ntézni. FOvesités iddszaka auguszius vége -
szeptember, vagy kora tavasz.

Fenntartds

Az elpusziult noévényeket a pusztuldst soron kovetd vegetdcios
id6szakon kivil pétolni kell, fagymentes talajpa. Poildsok sordn a
telepitésnél elGirt feladatok minden fazisat el kell végezni. (Ulletdé godor
kiemelése, falajcsere, 0Ontdzés, fakndl kardzds). A fdakat évente |1
alkalommal alakitdé metszéssel kell kezelni. Az elszakadt, vagy
megrongdlddott k6t6z6 anyagokat fel kell Gjitani, ki kell cseréini. A sérdlt,
vagy hidnyzé tadmrudakat pétolni kell. A fiatal fak tanyériait 0.8 m
dtmérében évente hdromszor kapdldssal gyomtalanitani kell. A kikapdlt
gazt, gyomot Ossze kell szedni és el kell szdllitani. A fakat a tanyéros
dpoldsokkal egy iddében, minimum 30 I/db vizzel meg kell &ntdzni. A
viztdnyért és a tdvek betakardsat az évszaknak megfeleléen kell évente
elvégezni. FUvesitésnél a korona élen kivili terUleteken teljes kord
utbgondozds — gyommentesités, kaszdlds (3 alkalom/év) — szUkséges. A
lekaszdlt fOvet Ossze kell gyGijteni, és el kell szdllitani. A forgalomba
helyezésig legaldbb egy kaszdldsnak meg kell t6rténnie. Az éves Gpolds
minden alkalommal magdban foglalja az 6ntdzést, kapdlast (viztanyér



készitését/felkupacoldst az évszaknak megfeleléen), alakité metszest
(fattyUhajtdsok  eltavolitdsat), szikség szerinti kér és kdarokozd  elleni
védekezéssel, permetezéssel. A 3 éves utégondozdast kdvetden:

e a kiUltetett ndvényanyag min. 95%-0s megmaradds esetén
fogadhatd el.

e A tervezett fGs szard novények legaldbb 90%-a 2-3 éves
névekedési dllapotot  kell, hogy mutasson, mely az
elGgazéddasokban, a ndévény telies magassagdban illetve a fds
szarU haojtdsok vastagoddsan kell, hogy lathatd legyen. Kezeldi
atvételre a tervezett ndvénymennyiség 10%-at meghaladd |1
éves, vagy anndl fiatalabb telepités nem fogadhato el.

Minbseai kovetelmeénvyek

A lombos fdk, cseriék Ultetési anyaga a faiskolai szabvdanyoknak
megfelelé foldlabdds ndovényegyedek alkalmazhatdk. A fasitasi anyagok
felelienek meg az MSZ 12170:1997, MSZ 20210-1:1982, MSZ 20210- 2:1982, MSZ
20210-3:1982, MSZ 20210-4:1983, MSZ 20210-5:1983, MSZ 12172:1998
szabvanyok |. oszt. termék eldirdsainak. A ndvénytelepitéshez, valamint a
fOvesitéshez felhaszndlt termétalajokat a beépités eldtt  akkreditalt
talajvizsgdald laboratériumban be kell vizsgditaini. A megfeleld mindség
elérését talajvizsgdlati jegyzékdnyvvel kell dokumentdlni. Az anyagok
mindségi megfeleldségét, szdllitdsat és tdroldsat e szabvanynak, és az
érvényben 1évé jogszabdlyoknak megfelelen kell igazolni, illetve végezni.
A nodvénytelepitési munka az MSZ-04-801- 1:1990 dgazati szabvdanyban
foglaltak I. osztdlyd mindségi elbirdsait elégitse ki. A telepitett ndvények
szarmazdsi igazoldssal, a fimag, tdpanyagpdtlasi anyag rendelkezzenek
Szallitdi Megfeleldségi Nyilatkozattal és ndvény egészséglgyi szempontbdl
valé megfeleléségét a vonatkozd elbirdsok szerinti mdédon bizonylattal kell
igazolni.

8. GEODEIZIAI ADATOK, KIT(ZES

A tervezési térkép helyszini felmérés alapjan, EOV/EOMA rendszerben
készUlt. A tervezett parkold tengely koordindtdit és részietpont-szamitasait az
aldbbiakban kozdljlk, a tervezett szegélyek, burkolafszélek f6pont
koordinatait a 3. sz. Részletes helyszinrajz tartalmazza.



Tengelyszamitas:

NEV| JELLEMZO ADATOK HOSSZ SZELVENY Y X
.000| 617176.209| 05482.744
El T.0= 344.237g 28.967
28.967) 617194.756| 05460.493
K1 YC= 617199.365
XC= 205464.335
R = 6.000 9.425
38.392] 617203.207) 05459.726
E2 T.0=  44.235g 6.000
44.,392] 617207.815| 05463.568
K2 YC= 617203.974
XC= 205468.177
R = 6.000 9.425
53.817| 617208.583] 05472.018
E3 T.0= 144.237g 28.958
82.775| 617190.041| 05494.262
TENGELY HOSSGZA 82.775
Részletpontszamitas:
K.SZ| SZELVENY | TEREP PSZ. RESZLETP. RESZLETP. BO JO
SZCM MAGASSCG | MAGASSEG Y X ESESS% |ESESS
1 .00} 116.614] 116.614) 617176.209] 205482.744 .50 .50
2 20.00| 116.671] 116.838| 617189.015] 205467.381| 2.00{ 2.00
3 40.00( 116.853} 116.918| 617204.442] 205460.756| 2.00} 2.00
4 60.00]| 116.613) 116.751) 617204.624| 205476.768| 2.00] 2.00
5 80.00| 116.516} 116.543} 617191.818| 205492.131| 1.12] 1.12
6 82.78| 116.514| 116.514] 617190.041} 205494.262 .50 .50

9. MUNKAVEDELMI ES T(ZVEDELMI ELSIRASOK

Ez a tervdokumentacié az érvényes egészségigyi, munkavédelmi és
tozvédelmi  elbirdsok figyelembe  vételével készOlt, illetve  azok
megvaldsitdsa megtervezésre kerUlt.

Az épitkezés sordn az érvényben lévé munkavédelmi, tizvédelmi és
balesetelhdritasi dvorendszabdlyokat be kell tartani, betartdsukért a
kivitelezé  dital  kijelolt munkavédelmi  felelds, illetve az épitésvezetd
személyesen felel6s. Biztositani kell, hogy a munkavegzés idején mindig
legyen a helyszinen munkavédelmi felelds.

Utalva arra, hogy a balesetelhdrité elbirdsok mellézését vagy
csdkkenését semmi sem indokolja, kUlon felhiviuk a kivitelezd figyelmét az
aldbbiak pontos betartdsdara:

- A munkahelyek lezdrdsat és kivilagitdsat elbirGsszerGen meg kell
valdsitani, a munkadrkokon valé  dfjidarast kelld modon  biztositani



szUkseges.

—~  Foldmunkdk végzését sz0k munkatér esetén kézi erével irjuk eld.

— Gépi foldmunka végzése az épitési munkdkndl csak olyan helyen
lehetséges, ahol mas létesitményekben a gépi foldmunkdabdl karok nem
keletkezhetnek. Ahol a helyi viszonyok miatt ilyen kdr eléfordulasa
lehetséges, Ugy a gépi foldmunka végzését feltétlentl melidzni kell.

— A kézmUvek tényleges helyzetét fel kell tamni, fel kell mémni és a tervbe
bejeloini. Keresztezd kézmiveket fel kell fUggeszteni, vagy ald kell
tdmasztani. A  munkdba vett terlleten 1évdé kdzmUOvezetékek
Uzemeltetditdl szakfelUgyeletet kell kérmni, illetve biztositani.

— Elekfromos kdbelek kozelében csdkdany vagy bontévas haszndlata tilos,
a munkadrok feltdrdsat ilyen helyeken igen gondos, ovatos felasassal
kell elvégezni. KUIonods gondot kell forditani az épitkezés egész ideje alatt
elektromos dramuUtések elkerUlésére. A munkahely melletti vezetéknek
szakkozeg (Uzemeltetd) Gtjan vald dramtalanitasardl is gondoskodni kell.
Kotrds munka esetén kUlon ellendrizni kell, hogy elekiromos vezeték
esetén a kotrd és gémije azt az eldirt biztonsagi dvezeten belll meg ne
kozelitse.

— Munkdt csak  munkavédelmi  szempontbdl  kioktatott  személyzet
végezhet, kUlonos figyelemmel, gondossdggal, folyamatos mudszaki
felogyelet és iranyitas mellett, megfeleld felszerelések, véddeszkdzok
haszndlataval.

— A munkdra vonatkozé részletes munkavédelmi intézkedések megtétele,
helyszini segédlétesitmények készitése, fenntartasa, karbantartdsa a
helyi korilmények figyelembevételével a kivitelezd feladata.

Az épitési munkdk sordn a terUletre szdllitott, raktdrozoftt, felhaszndlasra
kerOl& t0zveszélyes anyagokkal kapcsolatban az eldirdsoknak megfeleld
ovintézkedéseket meg kell tenni. A szUkséges 10Uzoltd berendezések és
eszk6zOok készenlétérdl gondoskodni kell.

10. MENNYISEGKIMUTATAS

A tervezett beavatkozdsok Osszesitett mennyiségkimutatasat az
aldbbiakban k&zdljuk.

Az egyes pdlyaszerkezeti rétegek mennyiségei oz aldbbi f6bb
naturdlidkbdl kerlltek meghatdrozasra:

Térkd Utburkolat: 845 m2,
Térkd jardaburkolat: 75 m2,
Baizalt kiskockakd burkolat 24 m?2,

Bazalt félbehasitott nagykockakd burkolat 6 m2.



UTEPITES

ELOKESZITG MUNKA

Kerités bontds

Aszfalt burkolat bontds

Stabilizalt burkolat visszabontésa

Szegély bontdsa

Humuszleszedés, visszaépitésre

Egyes fdk kiszedése tuskd kiszedéssel egyUtt

FOLDMUNKA

Toltésépités bevagdsbdl
Bevdagds depdnidba szdllitassal
Homokos-kavics agyazat

UTBURKOLATOK

Ckt cementstabilizacios Otalap

1 0/5 agyazd homok

Térkd Utburkolat 8 cm vig.

Térkd jardaburkolat 6 cm vig.
Félbehasitott bazalt nagykockaké burkolat
Bazalt kiskockaké burkolat

SZEGELYEPITESEK

Kiemelt szegély készitése
SUllyesztett szegély készitése
Kerti szegély készitése

VIZTELENITES

Sz0rébetétes viznyeld

NA 200 KG-PVC csatorna épités
Tisztitdakna

NA 300 struktardlt falu csatorna épités

FORGALOMTECHNIKA
KRESZ tabla osziop

KRESZ tdbla

Burkolati jelek kézi festéssel

Noévénytelepités

Fak Ultetése 10/12 cm tdrzskdrméretl
kétszer iskoldzott sorfak

egys.

db
db
m?2

egys.

db

Ossz.
46
40
180
140
209

Ossz.
74
153
246

Ossz.
143
37
845
75

24

Ossz.
202
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Gardony-Agard,
Tornaterem parkold kiépités

GrafiTUS
EPITOIPARI ES SZOLGALTATO KFT.

2025 Visegrad, Fé u. 76.
E-mail: grafitus@t-online.bu

Tervtipus: ’ . ) Tervszém: Ottervezs: y dlé’/ M\ Kenéz Attila

ENGEDELYEZESI ES KIVITELI TERV 40_1 6 KEK13-9703
Szakat: . . ’

UTEPITES, VIZTELENITES, FORGALOMTECHNIKA ——
Rajz, munkarész megnevezése:
Keresztszelvények 6 .
Megrendels: Gardony Varos Onkormanyzata Lepték: Datam: Rajrterilet:
1:100 2016. jalius 5 A4

2483 Gardony, Szabadséag ut 20-22.
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Gérdony Viros Onkorményzata

2483 Gardony, Szabadsag 1t 20-22.

Név Gardony - Agard Tornacsarnok

Cim : Agard, Gardonyi Géza u. 34-38. Kelt:  20.. év........... hé...nap
Szam ST
KSH besorolas:........cccceeunuene
Teljesités:20.. év........... hé...nap
A munka leirdsa: Parkolo épités Készitette .oovcevrevnnnne
Késziilt:

Koltségvetés f60sszesitd

Megnevezés Anyagkoltség Dijkoltség
1. Epitmény kozvetlen koltségei 0 0
1.1 Kozvetlen 6nkoltség 6sszesen 0 0
2.1 AFA vetitési alap 0
2.2 Afa 27,00% 0
3. A munka 4ra 0

Alairas



Munkanem Osszesitd

Munkanem megnevezése Anyag isszege Dij dsszege
Irtas, fold- és sziklamunka 0 0
Fém nyilaszaro és épiiletlakatos- 0 0
szerkezet elhelyezése

Ko&zmiicsatorna-épités 0 0
Utburkolatalap és makadamburkolat 0 0
készitése

Kéburkolat készitése 0 0
Bitumenes alap €s makadamburkolat 0 0
készitése

Utpalyatartozékok készitése 0 0
Elektromosenergia-ellatis, 0 0
villanyszerelés

Osszesen: 0 0




Irtds, fold- és sziklamunka

Ssz. Tételszdm Tétel szivege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
egységdr egységre  Bsszesen

1 21-001- Egyes fak kitermelése tuskoirtassal,[I-I1. 2 db 0 0 0 0
1.12 oszt.talaj.térzsatmérs:21-40 cm koz.

2 21-001- Facsemete iiltetése, foldlabdas vagy konténeres 2db 0 0 0 0
12.2-
0310641

3 21-001- Fiivesités sik feliileten talaj-elokészitéssel, 30 10 m2 0 0 0 0
13.1.1- ..dkg/m2-.mindségii fimagkeverékkel
0631102

4 21-002-1.1 Humuszos termoéréteg, term6£old leszedése, 209 m3 0 0 0 0

teritése 50,0 m-ig
5 21-004-3.1 Humuszterités 20 cm vig.-ig gépi erdvel, 300 m2 0 0 0 0
vizszintes feliileten 50 m-ig

6 21-004- Talajjavito rtg.vonalas létesitményeknél, 3 m 246 m3 0 0 0 0
42.2- felett, osztalyozatlan kavicsbol
0120189

7 21-004- Tiikorkészités sik feliileten, gépi erével, 1000 m2 0 0 0 0
5.1.1.1 talajosztaly: I-IV.

8 21-007- Foldkitermelés I-IV. oszt. talajban, szallitassal, 227 m3 0 0 0 0
2.1.1.1.1 50,0 m-ig

9 21-008- Tomorités barmely osztalyban, gépi, nagy 74 m3 0 0 0 0
2.1.2 feliileten, tomorségi fok: 90 %

10 21-008- Simitd hengerlés a foldmi (tiikor és padka) 1000 m2 0 0 0 0
3.12 feliiletén, gépi, 3,0 m-nél nagyobb

Munkanem Osszesen:




Fém nyildszdré és épilletiakatos-szerkezet elhelyezése

Ssz. Tételszdm Tétel szbvege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij sszesen
egységdr egységre  Osszesen
1 45-000-2.6 Drétfonatos kerités bontasa 46 m 0 0 0 0

Munkanem Jsszesen: 0 0




Kbzm{iicsatorna-épités

Ssz. Tételszam Tétel szivege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dfj Gsszesen
egységdr egységre  Osszesen
1 53-001- Kemény polivinilklorid (PVC-U) csatornacsé 18 m 0 0 0 0
31.1.4- beépitése,csbhossz:1,00 m, i: 200 mm
0131531
2 53-001- Tokos PP kettds falh, bordas csatorna csé 14 m 0 0 0 0
55.1.4- beépitése, R: 300 mm
0137862
3 K" Tisztitoakna beépitése 1 db 0 0 0 0
4 K" Sziirbbetétes viznyeld beépitése 2 db 0 0 0 0

Munkanem 8sszesen:




Utburkolatalap é makadémburkolat készitése

Ssz. Tételszdm Tétel szivege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij sszesen
egységir egységre  Osszesen
1 61-001-1.2 Makadam rendszerii Otpalya bontasa hidraulikus 18 m3 0 0 0 0
bontofejjel
2 61-003-2.1- Telepen kevert stabilizalt réteg, 2,00 m-nél 143 m3 0 0 0 0

0710010  nagyobb, CK¢-2 vagy CTt-2

Munkanem Usszesen: /] 0




Kéburkolat készitése

Ssz, Tételszdm Tétel szbvege

Menny. Egység Anyag

Dij Anyag Dij Gsszesen

egységre Bsszesen
1 62-001-1.1 Kiemelt vagy siillyesztett szegélyek, futésorok 140 m 0 0 0
bontasa betongerendaval

2 62-002-1.3- Kiemelt szegély készitése, nagykobol 202 m 0 0 0
0210101

3 62-002-2.2- Siillyesztett szegély vagy futdsor készitése, 98 m 0 0 0
0210101  nagykdobol

4 62-002- Egyéb hasznalatos szegélykdvek, utszegélyek 35m 0 0 0
21.2- készitése,40 vagy 50 cm-es elemekbol
0619821

5 62-003- Félbehasitott nagykockaké burkolat készitése, 6 m2 0 0 0
1.1.1- alapra fektetve, cementhabarcs kidntéssel
0210101

6 62-003-2.1- Kiskocka, kiské burkolat készitése, alapra 24 m2 0 0 0
0210011 fektetve, cementhabarcs kiontéssel

7 62-003-8.1- Tér- vagy jardaburkolat 10x20x4; 10x20x5; 75 m2 0 0 0
0619501 10x20x6; 10x20x8 cm-es idomkdvel

8 62-003-12- Térburkolat készitése 8 cm-es vig., 16x16x8 v. 845 m2 0 0 0
0619561  20x20x8 cm lapokbol

Munkanem Jsszesen: 0 0




Bitumenes alap és makaddmburkolat készitése

Ssz. Tételszim Tétel szbvege

1 63-001-1.2 Aszfaltos feliiletit zazottk6 makadam bontésa, 10
cm vtg-ig hidraulikus bontofejjel

40 m3

Munkanem 8sszesen:




Utpélyatartozékok készitése

Ssz. Tételszdm Tétel szbvege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
. egységdr egységre  Usszesen

1 68-002-1.1- Jelzd- és utbaigazito tablak elhely., 89 mmR,1,5- 5db 0 0 0 0
0020444  5,5m hosszd aluminium oszlop

2 68-002-2.1- Utasitast ado, tilalmat, veszélyt jelz6 tablak 6 db 0 0 0 0
0020041 felszerelése, 2-2 bilincskészlet

3 68-003- Utburkolatijelek készitése, oldoszeres 1,2 m2 0 0 0 0
1.2.2- hidegplasztik festék, kézi jel
0143331

Munksanem 8sszesen: 0 0




Elektromosenergia-ellitas, villanyszerelés

Ssz. Tételszdm Tétel szbvege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
egységir _egységre _Bsszesen
0 0 0

1 K" Elektromos szekrény athelyezése 1 db 0

Munkanem Jsszesen: 0 0




OTEPITES

ELOKESZITO MUNKA

Elekiromos szekrény dathelyezése

Kerités bontdas

Aszfalt burkolat bontas

Stabilizalt burkolat visszabontdsa

Szegely bontdsa

Humuszleszedés, visszaépitésre

Egyes fdak kiszedése tusko kiszedéssel egyOtt

FOLDMUNKA

Toltésépités bevagdasbdl
Bevagds depdnidba szdllitassal
Homokos-kavics dgyazat

UTBURKOLATOK

Ckt cementstabilizacids Utalap

1 0/5 agyazd homok

Térkd Utburkolat 8 cm vig.

Térkd jardaburkolat 6 cm vig.
Félbehasitott bazalt nagykockakd burkolat
Bazalt kiskockakd burkolat

SZIEGELYEPITESEK

Kiemelt szegély készitése
SUllyesztett szegély készitése
Kerti szegély készitése

VIZTELENITES

Szirébetétes viznyeld

NA 200 KG-PVC csatorna épités
Tisztitdéakna

NA 300 strukturdlt fals csatorna épités

FORGALOMTECHNIKA
KRESZ tdbla oszlop

KRESZ tabla

Burkolati jelek kézi festéssel

Névénytelepités

Fak Ultetése 10/12 cm torzskdrméretl
kétszer iskoldzoft sorfak

egys.

egys.

db
db

egys.

db

Ossz.

46
40
180
140
209

Ossz.
74
153
246

Ossz.
143
37
845
75

24

Ossz.
202
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[:Igyiratszém: FE/UT/N S/A/67'Z/26/201 6
Ugyintéz6: Polanyiné Csényi Agnes

Térgy: Gérdony Véros Onkormanyzata (2483
Gardony, Szabadsig u. 20-22.) Gérdony-

Gall Erzsébet

Telefon: 22/513-857

Agard, Gardonyi Géza u. 34-38. tornaterem
parkoldinak épitése

Hatarozat

Gardony Varos Onkormdnyzata (2483 Gardony, Szabadsdg u. 20-22.) targyi ligyben benyijtott
kérelmének

helytadok.

A Gardony-Agird, Gardonyi Géza u. 34-38. tornaterem parkoléinak épitését a GrafiTUS Kit.
(2025 Visegrad, Fo u. 76.) 40-16 tervszamil egyesitett terve alapjan

az alabbiak szerint:

L

IL

engedélyezem

Az épitési munka rovid leirdsa:

Az Epittets a Gardony-Agérd, Gardonyi Géza u. 34-38. ingatlanon a tornaterem parkoldinak épi-
tését tervezi. A tervezett parkold a forgalomba helyezést kovetden kozforgalom el6l el nem zart
parkoloként fog tizemelni.

Parkold:

— darabszam:
—  kialakitas:
- méret:

A parkol6 bels6 titja: Bowesmtt: gppHQy 03, | M nepldsorsa
— az it hossza: 82,78 m \

—  burkolatszélesség: 6,00 m, egyoldali 2,0 % es%@g;l {akihajtasngl )04 mtearze szjikil)

~ legnagyobb hosszesés: 1,041 % 506 AT PJ:MC, Melléklet:
——“‘—‘Jérda: i".:*.;:!‘ tﬁ?.(’i' ) Lo .

~  burkolatszélesség: 4,90 m N Yo YR R

Helyszinraizi kialakitas:

27 db+1 db akadalymentes személygépkocsi parkold
merbleges bedllasi, kiemelt szegéllyel hatirolva — —
27 db merbleges bealldsy, 2,5x5,0 A UNY VARQDV P%}:i(iﬁiiizi %:: Aff‘ﬁi LaVATALA
1 db akadalymentes parkolé 3,6x5,5.m KOzyor LTAS

a) A kozlekedési létesitmények épitésének helyszinrajzi kialakitasat a 3. rajzszami M 1:250
méretarany, ,,Részletes helyszinrajz” megnevezésii terv szerint kell elvégezni.

b) Az utburkolatok és a gyalogos kapcsolatok csatlakozésanal gy kell a jardaszegélyt kialaki- -
tani, hogy a szegélyt le kell siillyeszteni az. Gitpdlya szintjére.

c¢) Az ttcsatlakozas latéharomszogébe kilatast akadalyozo novényzet telepitése tilos.

Magassagi vonalvezetés:

a) A kozlekedési létesitmények épitésének magassagi vonalvezetését a 4. rajzszami M
1:250/25 méretardnyl, ,,Részletes hossz-szelvény”, és a 6. rajzszami M 1:100 méretardny,
Keresztszelvények” megnevezési terv szerint kell kialakitani.

b) A meglévd
kitani.

Gtburkolathoz valé csatlakozast a technolégiai eléirdsok betartasaval, kell kiala-

8000. Székesfehérvar, Szent Istvan tér 9., Tel: 22/526-900, Fax: 22/526-903, e~-mail: hivat;xl@fcicr.zov.hu
Fejér Megyei Kormanyhivatal Miszaki Engedslyezési és Fogyasztévédelmi Foosztaly Utligyi Osztily
Ugyintézés helye: 8000. Székesfehérvar Sarkeresztiri at 12. Telefon: +36 22 513-850; Fax: +36 22/311-512,

e-mail: ut@fejer.gov.hu
Ugyfélfogadds: hétfotdl-szerdaig: 8%- 12% 139 15%  péntek: 8. 122
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Kereszitmetszeti elrendezés, palvaszerkezet:
a) A kozlekedési létesitmények épitésének keresztmetszeti elrendezését a 5. rajzszdma M

1:50 méretaranyi, ,,Mintakeresztszelvények” és a 6. rajzszdmi M 1:100 méretarinyt,
»Keresztszelvények”megnevezési terv szerint kell kialakitani.

b) Palyaszerkezet:

c)

Ut és parkolé:

- 8,0cm beton térkd

- 4,0cm Z 0/5 agyazd homok

- 15,0 cm Ckt alap

- 250cm homokos kavics dgyazat
Jarda:

- 6,0cm beton térkd

- 3,0cem Z 0/5 4gyazd homok

- 15,0 cm Ckt alap

- 20,0 cm homokos kavics 4gyazat

A palyaszerkezetek az Epittetd, a Tervezd, a Kivitelezd és az ttkezel6k késobbi szerzddé-
ses megegyezése szerint valtoztathatdak a tervszerinti teherbirast és szavatossagi palya-
szerkezetre.

Felszini vizelvezetés:

a)

b)

c)

A kozlekedési 1étesitmények csapadékviz-elvezetése terv szerint, a burkolatban kialakitott

-mélyvonal mentén dsszegyiilve, viznyelokon keresztiil, zart rendszerben a Gardony Géza

utca csapadékviz elvezetd rendszerébe torténik.

A csapadékviz idegen teriiletre vald lefolyasat a teljes épitési szakaszon meg kell akada-
lyozni.

A vizelvezetési rendszert az épitési munkalatok végzésével egyiitt ki kell alakitani.

4F0§garln*1i‘ rend: |

n

2)

" Epités alatti forgalmi rend:
-a) A munkalatok soran be kell tartani az utak forgalomszabélyozasardl és a koziti jelzé-

sek elhelyezésérol.szo16 20/1984 (X1L.21.) KM rendelet, valamint a kdzutakon végzett
‘munkak elkorlatozasi .és forgalombiztonsigi kovetelményeirdl szolé 3/2001. (I.31.)
K&ViM rendelet elirasait.

'b) A kivitelezési munkakat tigy kell végezni, hogy az a kozutakon kozlekedSket indoko-

latlanul ne akadélyozza, az élet- és vagyonbiztonsdgot ne veszélyeztesse. A munkék
soran a munka és balesetvédelmi eldirdsokat be kell tartani.

¢) Az épités ideje alatt az érintett ingatlanok megkozelitését biztositani kell.

Végleges forgalmi rend:

a) A kozlekedési létesitmények végleges forgalmi rendjét a 3. rajzszami M 1:250 méret-
aranyt, ,,Részletes helyszinrajz” megnevezésii terv szerint kell kialakitani, az alibbi
eltéréssel:

A parkol6 kiszolgalé utjanak behajté 4gan, a jarda csatlakozdsdnal el kell he-
lyezni a ,,Behajtani tilos” (KRESZ 53. Abra) jelz6tablat

b) A koziti jelzések kialakitdsanal be kell tartani a koziti jelz6tabldk méreteirdl és mi-
szaki kévetelményeir6l szol6 4/2001. (1.31.) KoViM rendeletben, az ttburkolati jelek
tervezési és létesitési eldirasairél sz6l6 11/2001. (IIL.13.) K&VIM rendeletben és a
kozhti jelz6tablak megtervezésének, alkalmazasanak és elhelyezésének kévetelménye-
irdl sz616 83/2004. (V1.4.) GKM rendeletben foglaltakat.
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¢) Az itburkolati jeleket az UT 2-1.113:2001 és az UT 2-1.150:2001 szami dtiigyi mii-
szaki elbirasban foglaltakat betartva kell felfesteni.

d) A kozlekedési hatésag fenntartja a jogot, hogy a forgalomba helyezési engedélye-
zési eljiras sordn a forgalom biztonsiga érdekében tovabbi eléirasokat tegyen.

Teriilet-igénybevétel:

a) Az épités — az Epittetd adatszolgaltatdsa szerint — a Gardony Viros Onkormanyzata tu-
lajdondban 1évé, 3655/2 és 3761 hrsz-1i ingatlanok igénybevételével torténik.

......

b) A Gardony Varos Onkorményzata tulajdondban lévd ingatlanokon tortén6 épitéshez a te-
riilet tulajdonosa, Nagyvenyim Gérdony Véros nevében, Gardony Viros Polgarmestere
2016. augusztus 11.-én, 5746/2016.szamon, hozzdjiruldsit megadta.

Kozmiivek:

a) Az tépités elektromos, tavkszlési, vizikdzmi, és gazvezeték-haldzatot érint.

b) A meglévd kézmiivek védelmére az épités ideje alatt a kivitelezének fokozott gondot kell
forditani. Sziikség szerint a kivitelezés idejére szakfeliigyeletet kell kérni.

¢) A tervezd 4ltal beszerzett alabbi kozmii- lizemeltetdi nyilatkozatban foglaltakat be kell tar-
tani: ‘

- a Magyar Telekom NyRt. 2016. augusztus 15.-én kelt, 4203632-62410506-2/2016.
szam kdzmiikezelbi nyilatkozata,

- az E.ON DDGAZ Zrt. 2016. augusztus 12.-én kelt, S$z1290/2016. szémi
kdzmilegyeztetési jegyzokdnyve, és 2016. oktober 15.-én kelt, 20514787/2016. szamu
egyetértési nyilatkozata,

- az E.ON EDAH Zrt. 2016. augusztus 18.-4n kelt,4112EED J 1506/2016. szamii terv-
és kozmilegyeztetési jegyzokonyve és 2016. szeptember 14.-én kelt, 254/153/2016.
szamu kdzmilkezeldi hozzajarulasa.

- a DRV Zrt. 2016. augusztus 18.-4n kelt 5530844/2016. szdma kodzmii-egyeztetési
jegyzokonyve és 2016. oktober 3.-4n kelt, TCT-5608956/2016 szami kozmiikezelSi
nyilatkozata.

Kozitkezeld, csapadékviz befogadé kezeldie:

a) A tervezd altal beszerzett aldbbi kezeldi és lizemeltetdi nyilatkozatokban foglaltakat be
kell tartani:

- Gérdony Viros Jegyzéje 5746-2/2016. szam, 2016. augusztus 11.-én kelt kozitke-
zeldi hozzdjarulésa,

- Magyar Kozt Nzrt. Fejér Megyei Igazgatosiga 2016. augusztus 18.-4n kelt, FEJ-
1230/2/2016. szami kdzitkezeldi hozzajarulésa,

- Magyar Kozit Nzrt. Fejér Megyei Igazgatésiga 2016. oktdber 7.-én kelt, FEJ-
1230/5/2016. szam1 befogad6i nyilatkozata.

Szakhatésigok nvilatkozatai:
a) Az engedélyezési eljdrds soran a szakhatésigi hozzajarulasat feltétel nélkiil megad-
ta:
—  Martonvasir Viros Jegyzbje 4833-2/2016. szamon, 2016. oktober 24.-€n, ‘
- Gardonyi Renddrkapitinysdg: 07060 /4780-1/2016. Alt. szamon, 2016. oktdber
11.-én,

—  Fejér Megyci Katasztréfavédelmi Igazgatosag Igazgato-helyettesi Szervezet Ka-
tasziréfavédelmi Hatosagi Osztaly 35700/12320-2/2016.-4lt. szamon, 2016. szept-
ember 26.-an.
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b) Az engedélyezési eljaris sordn a szakhatésagi nyilatkozatat feltétellel megadta:

= FM Katasztréfavédelmi Igazgatésig Székesfehérvari KK 35710/3902-2/2016.4lt
szamon, 2016. oktSber 10.-én:

1. A kiviteli munkak alatt a kezdeményezé vagy az elharitasért felel6s szervnek
azokat a véltozisokat, amelyek a telepiilésen a tiizoltast befolyasolhatjak, hala-
déktalanul az allandé készenléti jellegii szolgdlatot ellatd hivatisos tiizoltésag
felé széban azonnal és irdsban is be kell jelenteni. (Esetleges oltdviz hiany, ol
tovizhdlozat kiszakaszolds, a tiizolt6 jarmiivek zavartalan vonultathatésiga ér-
dekeében a kiviteli munkak alatt az esetleges ttlezaras)

2. Az épitéssel érintett, esetlegesen athelyezendd tizcsapok, vagy ij tiizcsapok 1€-
tesitése esetén azok telepitési helyét eldzetesen egyeztetni kell az illetékes tiiz-
védelmi szakhatdsdggal.

A szakhat6sdgi allasfoglaléds ellen onallé fellebbezésnek helye nincs, az csak az elja-

ré hat6sag hatdrozata, ennek hidnyaban az eljarist megsziintetd végzése elleni fel-

lebbezésben tdmadhat6 meg.

Egvebek, dltalanos eldirasok:
1.

A 263/2006. (XIL. 20.) Korményrendelet 3. melléklet 3.2 tablazatanak 5. pontja szerinti,
kornyezet-. taj- és természetvédelmi szempontbél megallapitom, hogy a tervezett tevé-
kenység egységes kornyezethasznélati engedélyhez nem kotott. Megallapitom tovabba,
hogy a tervezett tevékenység végzésébdl jelentds kémyezeti hatdsok nem szdrmazhatnak,
ezért a tevékenység megkezdéséhez kdrnyezeti hatasvizsgilati eljaras lefolytatisa, illetve
kdrnyezetvédelmi engedély nem szitkséges.
A tevékenység végzéséhez sziikséges kornyezetvédelmi feltételek:
1. Az épités soran keletkezd hulladékok jogszabalyi kivetelményeknek megfeleld gyiij-
. tésérdl, tovabbi kezelésérdl gondoskodni kell.

2. Az épitési hulladékkal kapcsolatos nyilvantartdsi és adatszolgaltatasi kotelezettségnek
a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgiltatasi kitelezettségekrdl sz616
kiilon jogszabaly alapjan eleget kell tenni.

Hatésdgom épitési engedélye a jogerdre emelkedéstdl szamitott 3 évig érvényes — kivé-
ve, ha az épitési munkat ez id6 alatt megkezdték és folyamatosan végzik —, idegen teriile-
tek igénybevételére nem jogosit, az épitéssel Gsszefliggésben tamaszthatd polgéri jogi
igényt nem dont el, és egyéb jogszabalyokban eldirt engedélyek beszerzésének kotelezett-
sége alél nem mentesit. Az épitési engedély érvényességi ideje a lejarta elétt, - az épittetd
kérelmére — legfeljebb két alkalommal, két-két évvel meghosszabbithaté.

Az épitési engedélyt az épittetd jogutddja is felhasznalhatja, azonban a felhasznalas el6tt
Hatésdgomnak az engedély jogosultsaginak atruhdzasat be kell jelenteni.

Engedélyem nem vonatkozik a kdzmiivezetékek bevédésére-kivaltasara, a csapadékviz el-
vezetd rendszer kiépitésére, atépitésére — amennyiben vizjogi 1étesitési engedély kételes —
az €pités kdvetkeztében sziikségessé vald fak kivigasara, (jak telepitésére.

Hatdsagom engedélye szerinti épitést csak titépitésben jartas kivitelezd végezheti. A kivite-
lezb és a felelds miiszaki vezetd is felel6s az épitési tevékenység — épitési engedélynek
megfelel6 — megvaldsitasaért €s a munkalatok végzésének szakszeriliségéért.

Az épittetd koteles irdsban bejelenteni hatdsdgomnak a kivitelezés megkezdésének ido-
pontjat az utak épitésének, forgalomba helyezésének és megsziintetésének engedélyezésé-
r6l sz616 93/2012. (V.10.) Kormanyrendelet 13. § (1) bekezdés €) pontjinak megfeleléen.
Felhivom az Epittetd figyelmét, ha az épitési tevékenységet a fentiekben meghatarozott be-
jelentés nélkiil megkezdi, vagy a bejelentése hidnyos, akkor Hatdsdgom — mint épitésfel-
igyeleti szerv — az épitési tevékenység végzését hatarozattal megtiltja.

A kivitelezési munkakat csak joger8s és végrehajthatd, érvényes épitési engedély, az enge-
délyezési zaradekkal ellatott engedélyezési terv birtokaban szabad megkezdeni.
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6. A jogerds épitési engedélyt és a jogerdvel zdradékolt épitési tervet a kivitelezés soran fo-
lyamatosan a helyszinen kell tartani és abba az illetékeseknek a betekintést biztositani kell.
Az engedélyezett tervdokumentaciotol eltérni csak a tervezd hozzajaruldsaval és hivatalom
engedélyével lchet.

7. A kivitelezés megkezdése el6tt tartandé munkateriilet dtadas-atvételi eljarasra hatésigom
képviselsjét meg kell hivni.

8. A kozlekedési létesitmények forgalomba helyezési engedély iranti kérelmet a forgalomba
helyezés tervezett id6pontja eltt — a miiszaki atadés-atvételi eljaras befejezését kivetden
be kell nytijtani az utak épitésének, forgalomba helyezésének és megsziintetésének engedé-
lyezésérdl sz616 93/2012. (V. 10.) Kormanyrendeletben elirt tartalommal és mellékletek-
kel.

9. A forgalomba helyezést kovetéen az Epittetd 2016. szeptember 28.-an kelt, 5729-5/2016.
szdmi nyilatkozata értelmében a kzlekedési létesitmények kozforgalom eldl el nem zart
parkol6ként épiilnek meg, kezelésiiket, fenntartisukat az Epittets (Gardony Varos On-
kormanyzata) végzi.

Déntésem ellen a kozléstd] szamitott 15 napor: beliil lehet fellebbezést eléterjeszteni.

A fellebbezést az elséfoki kozigazgatdsi hatérozatot hozé Fejér Megyei Korményhivatal Miiszaki
Engedélyezési és Fogyasztévédelmi Féosztalyahoz (Székesfehérvar, Sarkeresztiri 1t 12.) lehet elbter-
jeszteni. A fellebbezést indokolni kell.

A fellebbezés elektronikus fiton nem nytjthaté be.

A fellebbezésr6l a Nemzeti Kozlekedési Hatésag Kozpont dont.

A fellebbezési eljras dijkoteles. Az elsd fokon eljaré kozlekedési hatosag hatrozata ellen benytjtott
fellebbezés dija 73.650 Ft, azaz Hetvenharomezer-hatszazstven forint.

A jogorvoslati eljaras dijat a fellebbezés benyujtasaval egyidejiileg kell a Nemzeti Kozlekedési Hato-
sag Magyar Allamkincstérnal vezetett 10032000-00289926-00000000 szamii szimldjara befizetni.

A fellebbezéshez mellékelni kell a befizetés igazolasat. ‘

Ezen hatérozat, ha fellebbezéssel nem tdmadtdk meg, a kozléstdl szamitott 15 nap elteltével — figye-
lembe véve a kézszemlére tételt is — jogerére emelkedik, amelyrdl az épittetdt értesitem.

Indokolas

Girdony Varos Onkormanyzata (2483 Gérdony, Szabadsdg u. 20-22.) nevében a GrafiTUS Kft.
(2025 Visegrad, Fé u. 76.) 2016. augusztus 23.-4n kelt, hatésdgomhoz 2016. szeptember 5.-én benyj-
tott kérelmet terjesztett elé Gardony-Agird, Gardonyi Géza u. 34-38. tornaterem parkoléinak
épitése targyaban.

A kozlekedési hatésag 2016. szeptember 6.-an, FE/UT/NS/A/677/2/2016. szamon fliiggd hatalyi hata-
rozatot adott ki.

Hatésdgom 2016. szeptember 6.-én kelt, FE/UT/NS/A/677/1/2016. iktatészamu végzésében megilla-

pitotta az eljards dijat, és hidnypdtlast irt el8, melyben 2016. szeptember 25.-ig kérte az alabbiakat:

— 1 tovabbi tervpéldany,

~  valamennyi ismert figyfél név- és cimjegyzéke, nyomtatott és elektronikus forméban,

~  akészitd 4ltal aldirt a szakhatosdgok és szakvéleményez8k érintettségérol sz616 tablazat,

— az Epittetd és a leendd kezel6(k) kozos nyilatkozata, hogy a forgalomba helyezést kévetden a
tervezett létesitmény a helyi kdziithalézat része, vagy kizforgalom eldl el nem zért maganit lesz-
e, 6s mely részét ki kezeli majd,

—  valamennyi kdézmi-iizemeltetd egyeztetési jegyzOkonyve és hozzdjaruldsa,

—  akozosségi kozlekedési szolgaltatd részére kiildott tjékoztatas atvételének igazolasa,

—  acsapadékviz befogado kezeldjének hozzijaruldsa.
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Az érintett tigyfeleket az eljaras meginditasarol a kdziti kzlekedésrd! sz616 1988. évi L. tv. 29/B § (2)
bekezdés b) pontja értelmében, és a kizigazgatasi hatdsagi eljaris és szolgaltatas dltaldnos szabalyai-
rél szol6 2004. évi CXL. torvény (Ket) 29. § (6) és (7) bekezdései alapjan, hirdetményi aton értesitet-
tem.

Az eljarasi dij megfizetése 2016. szeptember 16.-4n megtiriént.

2016. szeptember 22.-én kelt, FE/UT/NS/A/677/6/2016. szam( végzésemmel megkértem az érintett
szakhatbsagok hozzajarulasat.

Az Epittetd kérelme alapjan az iigyben keletkezett valamennyi iratot megvizsgaltam, a vonatkoz jog-
szabalyi elbirasokat attekintettem, és a kovetkezodket allapitottam meg:

A hidnypétlast 2016. oktober 20.-4n teljesitették.

Az engedélyezés alapjiul a GrafiTUS Kft. (2025 Visegrad, F6 u. 76.) 40-16 tervszamu egyesitett terve
szolgalt.

Kenéz Attila tervezd tagja a Mérnoki Kamardnak, a tervez6i névjegyzékbe KE-K/13-9703 szimon
keriilt bejegyzésre, igy jogosult volt a létesitmény épitési engedélyezési tervének az elkészitésére.
A szakhatésdgok az dllasfoglalasukban az alabbi indokolast adtak:

Fejér Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatosag Székesfehérviri KK: ,,A megkeresO hatosag altal
csatolt, a GrafiTUS Kft. (2025 Visegrad, F6 u. 76.) tervezd: Kenéz Attila altal készitett 40-16
tervszamu, 2016 augusztus hoban készitett tervdokumentdci6 alapjn, a Gardony-Agard, Gér-
donyi Géza u. 34-38. tornaterem parkoléinak épitési engedélyének megadésahoz tizvédelmi
szakhat6sagi szempontbdl hozzdjarultam, a rendelkezd részben foglalt feltételekkel. A feltéte-
leket az alabbi jogszabalyi rendelkezések alapjan allapitottam meg: Ad 1.: A tiz elleni védekezésrél, a
miiszaki mentésrél és a tiizoltésagrol sz616 1996. évi XXX torvény 6. § (2) bekezdése alapjan. Ad 2.:
Az Orszagos Tlizvédelmi Szabélyzatr6l szol6 54/2014. (XI1. 5.) BM rendelet 71. § alapjan. Dontésem
a fenti jogszabalyi rendelkezések alapjan hoztam. Szakhatdsagi allasfoglalésom a kbzigazgatasi hato-
sigi eljaras és szolgaltatas 4ltalinos szabalyairdl szolé 2004. évi CXL. torvény (tovabbiakban: Ket.)
44. § (1) bekezdésén alapul. Hatdskoromet a Nemzeti Kozlekedési Hatésagrol szolé 263/2006. (X1
20.) Korm. rendelet 8/A. § (2) bekezdése és 3. szami melléklete, a tlizvédelmi hatdsagi feladatokat
ellaté szervezetekrdl, a tiizvédelmi birsagrél és a tlizvédelemmel foglatkozok kotelez6 élet- és baleset-
biztositasardl sz616 259/2011. (XIL. 7.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, illet¢kességemet a kataszt-
rofavédelmi kirendeltségek illetékességi teriiletérdl szo16 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 1. §-a, vala-
mint ugyanezen rendelet 1. melléklete hatédrozza meg. Az 6nall6 fellebbezés lehetGségét a Ket. 44. §
(9) bekezdése alapjan zartam ki.”

Gardonyi Renddrkapitinysag: ,,A rendelkezésre bocsatott GrafiTUS EpitSipari és Szolgaltatd Kft.
altal készitett Tsz.: 40-16. szdmii engedélyezési tervdokumentici6t attanulményoztam. Szakhat6sagi
allasfoglalasom kiadasakor a koziti jelzések, forgalomtechnikai elemek és ethelyezésiik kozlekedés-
biztonsagi szempontbél valé megfeleldségét vizsgaltam, melynek soran megallapitottam, hogy azok a
vonatkozé jogszabilyi eldirdsoknak megfelelnek, ezért a rendelkez részben foglaltak szerint hatéroz-
tam. Tajékoztatom az tigyfelet, hogy a kozigazgatasi eljaras az ligyféltSl érkezett szakhatésigi megke-
resésre hivatalbol 2016. szeptember 26-an indult. Az ligyintézési hatridd utolsé napja 2016. oktdber
11. napja. A szakhat6sagi allasfoglalas kiadaséra 2016. oktober 11-én keriilt sor, igy a KET. 33/A. §
alkalmazasanak nincs helye. Az 6nallé jogorvoslatot a Ket. 44. § (9) bekezdése alapjan zartam ki, s e
jogszabalyi helyre hivatkozassal adtam tajékoztatast a jogorvoslat lehet6ségérdl. Alkalmazott jogsza-
balyok: A hatirozatomat a kéziti kozlekedésrol sz616 1988. évi L. torvény (a tovabbiakban Kkt.) 29. §-
a, a a Nemzeti Kozlekedési Hatésagrol sz616 263/2006. (XII. 20.) Kormany rendelet 8/A. § (2) bekez-
dése, illetve a 3. melléklete, tovabba a KET 44. §, tovabba az utak forgalomszabalyozasirdl és a koz-
0ti jelzések elhelyezésérdl sz616 20/1984. (XIL. 21.) KM rendelet 3. § (2) bekezdés c) pontja és 11. §
(1) bekezdése, valamint mellékletének 23. alapjan hoztam meg. Hatdskoromet az 1988, évi L. torvény
29. § (5) bekezdésében foglaltak alapjan a 263/2006. (XIL 20.) Kormény rendelet 8/A. § (2) bekezdé-
se, illetve a 3. melléklete biztositja, figyelemmel a Rendérség szerveir6l és a Rendbrség szerveinek
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feladat- és hataskorérdl sz616 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdés e) pontjéra. Iile-
tekességemet 2004. évi CXL. torvény (tovdbbiakban Ket.) 20. § (1) bekezdése — figyelemmel a Ket.

21. § (1) bekezdés c) pontjira, a Renddrség szervei illetékességi teriiletének megallapitisaré] szolo
67/2007. (XI11.28.) IRM rendelet 1. §-a — dllapitja meg.”

Martonvésir Viros Jegyzdje: ,,Gardony Varos Onkorményzat (2483 Gérdony, Szabadsag u. 20-22)
kérelmére eljaras indult a Fejér Megyei Kormanyhivatal Miiszaki Engedélyezési és Fogyasztévédelmi
Féosztaly Utiigyi Osztaly (8000 Székesfehérvar, Sarkeresztiri Gt 12.) elétt Gardony-Agérd, Gardonyi
Géza u. 34-38. tornaterem parkoléinak épitése targyaban Az engedélyezési eljaras soran a Fejér Me-
gyei Kormanyhivatal Epltesugyl Hat6sagi, Oktatasi és Torvényességi Feliigyeleti Foosztaly, Epités-
ligyi Osztdly (8000 Székesfehérvar, Varkorit 22-24.) 2016. szeptember 22. napjin kelt
FE/UT/NS/A/671/6/2016. szamii végzésével megkereste Gardony Viros Iegyzqet szakhatdsagi allas-
foglalas klalhtasa lrant Gardony Viros Jegyzbje 2016. szeptember 29. napjén kelt leveleben feluorye-
kizér6 ok all fenn, mivel a kérelmezb és a kérelemmel érintett teriilet tulajdonosa Gérdony Viros On-
korméanyzata. A Fejér Megyei Kormanyhivatal Epitésiigyi, Hatosag1 Oktatasi és Torvényességi Fel-
tigyeleti Féosztaly, Epitésiigyi Osztély FE/09/00664-2/2016. szami végzésével Gardony Varos Jegy-
zGjét kizérta és egyben Martonvéasar Varos Jegyz6ijét jelolte ki Gardony, Gardonyi Géza utca 34-38.
szami tornaterem parkol6inak épitésére vonatkoz6 engedélyezési eljérés igyében szakhatdsagi allas-
foglalas kiadasara. A kijeldlést hivatalom 2016. oktdber 10. napjan érkeztette. A kijeloléssel a kére-
lemhez az aldbbi mellekletek érkeztek: Fejér Megyei Korményhivatal Miiszaki Engedélyezési és Fo-
gyasztovédelmi Foosztaly Utligyi Osztaly FE/UT/NS/A/667/6/2016.. szami végzése, Gardony, 3655/2
hrsz., 3761 hrsz. és Gardony 3662 hrsz. Gardony-Agard tornaterem parkold kiépités — Gtépités, vizel-
vezetés, forgalomtechnika, engedélyezési és kiviteli terv. Eljardsom sordn megvizsgaltam, hogy Gér-
dony Varos Onkormanyzata KépviselS-testiiletének Gérdony Véros Epitési Szabalyzatérél sz6l6

3/2009 (1.28) 6nkorményzati rendeletében (a tovabbiakban: HESZ.) el8irtaknak megfelel, azzal nem
ellentétes. Hozzajarulasomat, mint szakhatésag a Nemzeti Kozlekedési Hat6sagrdl szolé 263/2006.
(X11.20) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Korm. rendelet) 8/A. § (2) bekezdése, és a Korm. rendelet 3.
melléklet 3.1.) részének 9. sora szerinti szakkérdésben adtam ki. Hatésdgom illetékességét a kozigaz-
gatasi hatosagi eljards és szolgaltatés altaldnos szabalyairdl sz616 2004. évi CXL. térvény (tovabbiak-
ban: Ket.) 20. § (1) bekezdése és a kijeldlésrdl sz6l6 FE/09/00664-2/2016. szami végzés, hatdskorét a
Ket. 19. § (1) bekezdése, valamint a Korm. rendelet 8/A. § (2) bekezdése és a Korm. rendelet 3. mel-
léklet 3.1.) részének 9. sora éllapitja meg. A fellebbezési lehetBséget a Ket. 44. § (9) bekezdése alapjan
zértam ki, és ezen jogszabdlyi hely alapjan adtam tajékoztatast a jogorvoslat lehetdségérdl.”

Fejér Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag Igazgato-helyettesi Szervezet Katasztréfavédelmi
Hatb6sagi Osztaly: ,,A terv alapjan megallapithatd, hogy Agardon, a 3655/2 helyrajzi szami ingatla-
non tornaterem létesiil. A létesitmény mellett Gardony Véros Onkormanyzata parkoldkat kivan kiala-
kitani. A 28 fér6helyes személygépkocsi parkold merdlegesen csatlakozik a fejlesztési teriiletet feltard
t meglévd szakaszahoz. Az egyes parkolShelyek mérete 2,50 x 5,00 m, kivételt képez az akadaly-
mentes parkol6, melynek mérete 3,60 x 5,50 m. A 2 % lejtéssel kialakitott parkolok burkolatira hullo
csapadékviz vapakon, viznyel6kdn és tisztitéaknan keresztiil jut a Gardonyi Géza utcai meglévd csa-
padékviz-elvezetd csatorndba. A rendelkezésre 4ll6 nyilvantartds szerint a tervezési terlilet izemeld
vagy tavlati ivovizbazis védoteriiletét nem érinti. A felszin alatti vizek védelmérdl sz6l6 219/2004.
(VIL 21.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdésén alapulé 1:100.000-es méretaranyt: érzékenységi térkép
alapjan a teriilet szennyezddés-érzékenységi besoroldsa a felszin alatti viz dllapota szempontjabol:
érzékeny teriilet (ezen beliil 2.2) besorolasi). A tevékenység nincs hatassal az arviz és jég levonulasa-
ra. A vizek lefolyaséra és allapotara kifejtett kdros hatds megel6zhetd koriiltekintd kivitelezéssel, va-
lamint a vonatkozd jogszabalyokban foglaltak betartasaval. Az épitési engedély kiadasa ellen vizgaz-
délkodasi és vizvédelmi szempontb6l nem emeltem kifogast, szakhatdsagi hozzdjarulasomat megad-
tam. Felhivom a figyelmet arra, hogy a vizikozmiivek kozelében, illetdleg azok keresztezésénél a vi-
zek hasznositdsat, védelmét és kartételeinek elharitdsat szolgald tevékenységekre és létesitményekre
vonatkoz6 altalanos szabalyokrol sz6l6 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendeletben, valamint a vizbazisok,
a tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgald vizilétesitmények védelmérdl szol6 123/1997.
(VIL 18.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével, a vizikdzmil iizemeltetdjének elbirasait
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betartva kell eljarni. Jelen szakhatésdgi alldsfoglalas ellen 5nallé jogorvoslatnak nincs helye, az a hata-
rozat, illetve az eljarast megsziintetd végzés elleni jogorvoslat keretében tamadhat6 meg a kbzigazga-
tasi hatdsagi eljards és szolgaltatas 4ltalanos szabalyairdl sz616 2004. évi CXL térvény (a tovabbiak-
ban: Ket.) 44. § (9) bekezdése alapjan. A viziigyi és a vizvédelmi hatosagi eljarasok igazgatési szolgal-
tatdsi dijairél sz616 13/2015. (III. 31.) BM rendelet (a tovabbiakban: Rendelet) 2. melléklet 4. pontja
alapjan a viziigyi és vizvédelmi szakhatdsagi eljaras igazgatisi szolgéltatasi dija 14.000,- Ft, azaz ti-
zennégyezer forint. Kérelmez8 az igazgatasi szolgiltatasi dij megfizetését igazolta. A jogorvoslati
eljarasban a szakhatdsagi kbzremiikodésért fizetendd dij a Rendelet 4. § (2) bekezdése alapjan a Ren-
delet 2. melléklet 4. pontjiban meghatérozott dijtétel 50 %-a, jelen eljards esetében 7.000,- Ft, azaz
hétezer forint. A Fejér Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatésag viziigyi hatdsagi €s szakhatésigi fel-
adat- és hatdskorében 2014. szeptember 10. napjatd! a viziigyi igazgatési és a viziigyi, valamint a viz-
védelmi hatdsagi feladatokat ellato szervek kijelolésérdl sz616 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: Korm. rendelet) 18. § (2) bekezdés c) pontja értelmében a Ko6zép-dunantili Viziigyi
Hatésag jogutédja. A Fejér Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatosag vizvédelmi hatosagi és szakhato-
sagi feladat- és hatdskorében 2014. szeptember 10. napjatél a Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés ¢)
pontja alapjan a Ko6zép-dunantili Kémyezetvédelmi és Természetvédelmi Feliigyeloség jogutddja. A
Fejér Megyei Katasztréfavédelmi Igazgat6sag hatdskorét a Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 4. pont-
Jja, a Nemzeti Kozlekedési Hatésagrél sz6l6 263/2006. (XIL. 20.) Korm. rendelet 3. szamé melléklete,
a vizgazdalkoddsrél sz616 1995. évi LVIL torvény 28. § (1) bekezdése és a vizgazdalkodasi hatdsagi
Jjogk®r gyakorldsardl sz616 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm.
rendelet 10. § (2) bekezdése és 2. mellékletének 4. pontja 4llapitja meg. Felhivom az eljard hatdsag
figyelmét, hogy a Ket. 72. § (1) bekezdés ed) pontja értelmében a hatdrozat indokoldsanak tartalmaz-
nia kell a szakhat6sagi allasfoglalas indokolasat.”

A szakkérdések vizsgilata soran tett eldirasok az alabbi jogszabily-helyeken alapulnak:

Komyezetvédelem, taj- és természetvédelem:

A kornyezeti hatdsvizsgdlati és az egységes kOmyezethasznilati engedélyezési eljarasrol szélé

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a tovébbiakban: Khvr.) 2/A. § (1) bekezdése szerint Kormany-

rendeletben meghatérozott esetekben a 3. szamii melléklet szerinti olyan tevékenység esetén, amely

nem €ri el a 3. szdm{ mellékletben meghatérozott kiiszobértéket, vagy a 3. szamt mellékletben a te-

vékenységre megallapitott feltétel nem teljesill, eldzetes vizsgélati eljaras lefolytatasa nélkiil - a 13.

szami melléklet szerint megadott adatok és az 5. mellékletben meghatirozott szempontok figyelem-

bevételével -, a (2)-(6) bekezdésben foglaltak szerint kell megvizsgalni a feltételezett kdrnyezeti haté-

sok jelentSségét, tovabba dontést hozni a kdrnyezeti hatdsvizsgalat szitkségességérdl és az annak so-

ran vizsgaland6 kérdésekrdl. A tervezett tevékenység a Khvr. 3. szama mellékletének 92. a) pontja ald

tartozik. Targyi ligyben a kornyezeti hatdsok vizsgélatit a Nemzeti Kozlekedési Hatosagrol szol6

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet eljaras meginditésakor hatélyos valtozatinak 8/A. § (2a) bekez-

dése, valamint 3.2. szdmi melléklet 5. pontja irja eld. Az engedélyezési dokumenticid, a pétidlag

benytjtott zajvédelmi munkarész, a rendelkezésemre all6 informacidk, és a Khvr.13. szami mellékle-

te szerinti adatlap alapjin a tevékenység végzésének kémyezetre gyakorolt hatdsai szempontjabél az

alabbiakat allapitottam meg;:

Levegbtisztasag-védelmi szempontbol:

A tervezéssel érintett telepiilés a légszennyezettségi agglomeraciok és zénak kijelolésérdl szold
4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. szdma melléklete alapjan a 10. szdmi légszennyezettségi z6naba
tartozik. A tervezési teriilet belteriilet. Az épités és iizemeltetés soran helyhez kotoit bejelentés koteles
légszennyezd pont- és diffliz forrast nem létesitenek. A kialakitds id6szakaban a tevékenység levegd-
mindségre gyakorolt hatdsa atmeneti, kismértékli. Az lizemelés id6szakdban a tervezett kdzlekedési
létesitmények forgalmabol karos levegdszennyezés nem vérhatd. Levegbtisztasag védelmi szempont-
bol fentiek figyelembevételével az épitési engedély kiadasahoz kiilén elbirds nem szitkséges.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontbol:

A tervezett tevékenység soran a kivitelezési munkék okoznak idészakos zajhatast. Az Astacus Kit ltal
készitett, és pétldlag megkiildétt zajvédelmi szakvéleményben foglalt szamitisok szerint a tervezett
parkol6 forgalmabol karos mértékd, hatirértéket meghaladé kdrnyezeti zajterhelés nem varhaté. A
meglévd Ut forgalma, az abbdl szdrmazd kornyezeti hatdsok viltozdsa nem vérhatd, igy a tervezett
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kozlekedési létesitmény megvalésitdsdhoz kiilén zajvédelmi intézkedés nem sziikséges. A kdmyezeti
zaj és rezgés elleni védelem egyes szabilyairdl sz616 284/2007 (X. 29.) Korményrendelet (tovabbiak-
ban: Zajrendelet) 9. § (1) bekezdése, valamint a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megél-
lapitasarél sz616 27/2008. (XIL.3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 4.§ (5) bekezdése alapjén az \itépités
ellen kdrnyezeti zajvédelmi szempontbdl kifogast nem emelek, és megéllapitottam, hogy a zajvédelmi
szamitasok alapjan a tervezett parkol6 kialakitdsa nem mindsiil jelentds kornyezethasznalatnak.
Hulladékgazdalkodasi szempontbdl:
A hulladékrodl sz616 2012. évi CLXXXV. torvény (tovabbiakban: Ht.) 12. § (1) bekezdése szerint a
hulladékot a kezelésre torténd elszallitis érdekében a hulladékbirtokos — amennyire az miiszaki, k&r-
nyezetvédelmi és gazdasigi szempontb6l megvalésithaté — elkiilonitetten gyiijti. Az elkiilénitetten
gyiijtott hulladékot més hulladékkal vagy eltérd tulajdonsigokkal rendelkezé mas anyagokkal ossze-
keverni tilos. A Ht. 31. § (5) bekezdése szerint, ha a hulladékbirtokos a hulladékot masnak atadja — a
hulladékgazdalkodasi kdzszolgaltatas keretében torténd atadas kivételével —, meg kell gybzbdnie arrdl,
hogy az 4tvevd az adott hulladék széllitisara, kozvetitésére, kereskedelmére, illetve kezelésére vonat-
koz6 hulladékgazdilkodasi engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdalkodasi tevékenység
végzéséhez szitkséges nyilvantartasba vétele megtortént. Az eldz8ekben részletezettek alapjan a ren-
delkezd rész XI.1.1. pontban tettem elSirdst, melyek betartisival az Gtépités hulladékgazdalkodasi
szempontbdl nem mindsiil jelentés kérnyezethasznalatnak.
Felszini- és felszin alatti vizvédelmi szempontbél:
A viziigyi igazgatasi és a viziigyi, valamint a vizvédelmi hatésdgi feladatokat ellatd szervek kijel6lésé-
6l sz016 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet értelmében a teriileti viziigyi és vizvédelmi hatésigi és
szakhat6sagi jogkort 2014. szeptember 10. 6ta a Fejér Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatésag gyako-
rolja. A Khvr. 2/A. § (4) bekezdés a) pontja szerint — ha az {igyben érdemi dontésre jogosult hat6sig-
ként nem a vizvédelmi hatésag jar el, az iigyben érdemi dontésre jogosult, kdmyezetvédelmi és termé-
szetvédelmi hatiskorrel rendelkezd hatésig az eljaras felfliggesztésének tirgyaban vald dontés meg-
hozatalat megel6z6en a felszini és a felszin alatti vizekre gyakorolt hatdsokra kiterjedSen a vizvédelmi
hat6sig véleményét kikéri. Fentiekre tekintettel megkerestem a Fejér Megyei Katasztréfavédelmi
Igazgatésagot szakmai véleménye megadasa céljabdl. A Fejér Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatdsag
- Igazgato-helyettesi Szervezet Katasziréfavédelmi Hat6sagi Szolgalat 35700/13538-1/2016.41t szamon
a viziigyi igazgatasi és a viziigyi, valamint a vizvédelmi hat6sagi feladatokat ellaté szervek kijellésé-
r6l sz6l6 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Korm. rendelet ) 10. § (1) bekezdés 4.
pontja, a vizgazdalkodasr6l sz816 1995, évi LVIL torvény 28. § (1) bekezdése és a vizgazdalkodasi
hatdségi jogkor gyakorlasardl sz616 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében meghata-
rozott hatdskorében, a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és a 2. melléklet 4. pontja szerinti illetékes-
ségben eljarva adott belf5ldi jogsegélyben a Ket. 26. § (1) bekezdésének c) pontja alapjan az alabbia-
kat nyilatkozta: ,Megéllapitom, hogy a tervezett tevékenység megval6sitasabdl — a krnyezeti hatas-
vizsgélati és az egységes kdrnyezethasznélati engedélyezési eljarasrol sz6lé6 314/2005. (XIL 25.)
Korm. rendelet (tovabbiakban: R.) 5. szdmu mellékletének figyelembe vételével — jelentds komyezeti
hatésok nem szdrmaznak felszini és felszin alatti vizvédelmi szempontb6l, ezért a tevékenység meg-
kezdéséhez kornyezeti hatdsvizsgalati eljaras lefolytatdsa nem indokolt felszin alatti vizvédelmi szem-
pontbdl.”
T4j- és természetvédelmi szempontbdl:
A tervezett kozlekedési 1étesitmények orszigos jelentdségli védett természeti tertiletet, Natura 2000
teriiletet, vagy az orszdgos kologiai hilézat elemeit nem érintik. A tervezett (tépités tdj- és termé-
szetvédelmi érdekekkel 6sszeegyeztethetd, ebbdl a szempontbdl az Utépitési engedély kiilon eldirds
nélkil kiadhatd. A tervezett kozlekedési létesitmények utépitési engedélyének kornyezetvédelmi és
természetvédelmi feltételeit a fent felsorolt jogszabalyhelyek figyelembe vételével a rendelkezd rész
XI.1.1. pontjaban hatdroztam meg. A kérnyezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdést a Nemzeti
Kozlekedési Hatdsagrdl szol6 263/2006. (XI1. 20.) Korm. rendelet 8/A. § (2a) bekezdése és 3.2. szami
melléklet 5. pontja alapjan vizsgaltam.

Az épitési engedély kiaddsanak jogszabalyi feltételei fennallnak.

A fenti indokok miatt az Epittetd kérelme tirgyaban a rendelkez részben foglaltak szerint hataroztam.
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A végleges forgalmi rend kialakitasanal az utak forgalomszabélyozasardl és a koziti jelzések elhelye-
2656161 sz616 tobbszor médositott 20/1984 (X11.21.) KM rendelet, valamint a koziti kozlekedés szaba-
lyair6l sz616 tobbszor médositott tsbbszor médositott 1/1975.(11.5.) KMP-BM rendelet el6irasait vet-
tem figyelembe.

Déntésemet a Ket. 29. § (1) bekezdése, a 71. § (1) bekezdése, valamint a 102. § (1) bekezdése, és a
104. § (1) bekezdése, tovabba a koziti kbzlekedésrdl sz616 t6bbszr médositott 1988. évi 1. térvény
29. § (7) bekezdése, az utak épitésének, forgalomba helyezésének és megsziintetésének engedélyezé-
sérdl sz616 93/2012. (V. 10.) Kormanyrendelet 10.-15. §-a és az utak forgalomszabalyozasar6l és a
koziti jelzések elhelyezésérdl szol6 20/1984 (X11.21.) KM rendelet, a kdzutakon végzett munkak el-
korlatozasi és forgalombiztonsagi kovetelményeir6l sz616 3/2001 (1.31.) K&ViM rendelet alapjan hoz-
tam meg.

A fellebbezés lehetdségét a Ket. 98. § (1) bekezdése, illetdleg a 99. § (1) bekezdése alapjén biztositot-
tam.

Az engedélyezési eljardsi dijat az Gtiigyl hatésigi eljarisok dfjairél szol6 t6bbsz6r modositott
26/1997.(XI1. 12.) KHVM. rendelet 3. §. (1) bekezdése alapjan éllapitottam meg, az 1. sz. melléklet-
ben szerepld dijtételek figyelembe vételével.

A fellebbezési eljaras dijara az Gtiigyi hatdsagi eljarasok dijairdl sz616 tobbszor médositott 26/1997.
(X11.12.) KHVM rendelet 2. § (1) bekezdése vonatkozik.

Hatésagom hataskorét a Nemzeti Kozlekedési Hatésagrol sz616 263/2006. (X11.20.) Korményrendelet
4. § (5a) bekezdése, illetékességét a fovarosi €s megyei kormanyhivatalokrol, valamint a jarasi (féva-
rosi keriileti) hivatalokrél sz616 66/2015.(XIL. 30.) Kormanyrendelet 2. §. (1) bekezdése allapitotta
meg.

A kiadmanyozasi jog gyakorlésa a Fejér Megyei Korményhivatal vezetdjének a kiadmanyozasrol sz6-
16 3/2015. (I11.31.) utasitisa alapjan tortént.

Székesfehérvar, 2016. oktdber 27.

Dr. Simon Laszlé
kormanymegbizott
nevében és megbizasabol

Ad
Vir@a or

osztilyvezetd
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Tértivevénnvel kapjak:

1. Gardony Varos Onkorményzata 2483 Gardony, Szabadsag u. 20-22.
2. GrafiTUS Kft. 2025 Visegrad, F6 u. 76.
Szakhatésagok:

1. Martonvasar Viaros Jegyzéje 2462 Martonvésar, Budai it 13.

KER rendszeren keresztiil értesiilnek:
2. Fejér Megyei Katasztréfavédelmi Ig. Szfv. KK Székesfehérvar, Szt. Fléridn krt. 2.

3. Gérdonyi Rendérkapitinysag 2483Gardony, Szabadség u. 40

4. FM Katasztréfavédelmi Ig. hely Sz. Hat. O. 8000 Székesfehérvar, Szt. Florian krt. 2.
Kezeldk:

1. E-ON I?DGAZ ZRt. 8000 Székesfehérvar, Kiralysor 1/A

2. E-ONEDAH ZRt. 8000 Szekesfehérvar, Kiralysor 1/A

3. T-Com Nyrt. 8000 Székesfehérvar, Petbfi u. 4.

4. DRV Zrt. 2481 Velence, Szabolcsiut 40.

5. Gardony Viéros Jegyzdje 2483 Gardony, Szabadsag u. 20-22.

6. Magyar K&zut Nonprofit Zrt. 8000 Székesfehérvar, Berényi u. 13.

Elektronikus levélben értesiilnek:
Szakvéleményt addk:
1. FM KH Ké&rnyezetvédelmi és Természetvédelmi FSo. szakkerdesek@kdktvfkvvm.hu

Eovéb érintettek:

1. Gardony Varos Onkormanyzata 2483 Gardony, Szabadsag u. 20-22.
2. KNYKK Zrt. 2801 Tatabanya, Pf.: 126

3. E.ONEDAH 9027 Gybr, Kandd Kalman u. 11-13.
Irattar

A szomszédos ingatlantulajdonosok hirdetmény Gtjan értesiilnek.



