TERVEZESI SZERZODES

Kivitelezési tervdokumentacio elkészitése

Tervezési program

Gérdonyban, Agard telepillésrészen a Napsugar Strand teriiletén 5426/4 hrsz.-U ingatlanon a targyi kijeldit helyen 1db brutto
~30 m2-es strand bejérati épilet és 1db brutté ~110 m2-es szocidlis blokk épilet épitési engedélyezési,- és kiviteli tervi
dokumentaciojanak elkészitéséhez késziil a targyi tervezési program.

A terllet kozel sik kialakitast, a topart kizelségére tekintettel kell lenni. Kozvetien kdrnyezete meghatarozo, karakteres
telepiilésképet nem mutat. Az (j épiileteket kortars épitészeti szemiélet szerint sziikséges megtervezni, mely megeldlegezi a
késdbbi teriileti fejleszlési elképzelések megjelenését. A tervezési feladat a targyi éptiletek 1 m-rel megndvelt kontirvonalara
teried ki. Az ingatlanok kozmivesitetisége a beruhdzo tajékoztatasa szerint bizlositott, az épiletek sziikséges
kdzmicsatlakozasait az épittetd vallalja. A megbizd killon belséépitészeti, kertépitészeti és kdzlekedestechnologiai tervet
nem rendel. A tervezés megkezdéséhez elengedhetetlen az ingatfanokra vonatkozo talajmechanikai szakvélemény és
geodeziai felmérés megléte, melyet a beruhazo biztosit a tervezd részére.

A tervezési program szerint a most épiil vizesblokk épiilet mellett egy Gj hangsulyos strandbejarati épiletet kell létesiteni,
mely 2 db pénztar és beléptetd rendszer Gzemeltetésére lesz alkalmas. A bejarati épiilet masik oldalanal Gj szocialis blokk
épiitetet kell tervezni. A megvaldsulo Gj éplletegylttesnek kompoziciét kell alkotnia az épil6 vizesblokkal. Az (j szocialis
egységben 10 m2-es 2-3 {6 befogadasara alkalmas targyaloval elltott irodahelyiségnek, 10 m2-es egészseglgyi szobanak,
12 m-es we-vel és zuhanyzoval ellatott személyzeti 6ltozonek, 7 m2-es papiraru raktarnak, 4 m2-es gépeszeti helyiségnek, 2
db férfi we-t &s 2 db piszoart magaba foglalo férfi we egységnek, 4 db néi we-t magaba foglald ndi we egységnek és 18 m2-
es gyermekmeg6rznek kell helyet biztositani a tervezés soran. A targyi vizes blokk épiiletek tervezése soran figyelemmel
kell lenni az ésszer(i kivitelezhetdségre, szélvédett bejaratra gondolni kell. Napelemek alkalmazasat is ajanlott megvizsgaini.
Tovabbi Megrendeldi elképzelés, hogy a we-k oblitésre hasznalt vizét furt katrol biztositsak; ennek megvaldsithatosagat
vizsgalni sziikséges. Az féldszintes épiiletek tervezése soran a szezondlis hasznalatra valo tekintettel a mai kor igényeinek
és a kortars épitészeti elvarasoknak ajanlott eleget tenni. Az épiletek tervezése soran szem eldtt kel tartani, hogy
napjainkban ilyen jellegii kozépiletek kivitelezése 600e Ft négyzetmeéter ar kdrnyéken szokott alakulni.

A tervezés soran tekintettel kell lenni a kialakult telepiilésképre, a helyi épitési szabalyzatra, illetve a jogszabalyi
eldirasoknak teljes mértékben meg kelt felelni.
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