A szénhidrogén-kitermel6 rendszer lGzemel, a rendszerrel eltavolitott mennyiség a 09.29-ai
nappal bezardlag 199,3 m3. (Az legutdbbi jelentés 6ta eltelt id8szakban &tlagosan 76 liter/nap.)

Szennyezettség nyomon kévetése, monitoring és kitermel6 rendszert érint6 valtozasok

A targyi id6szakban a GF-41 (izemanyag kitermel6 kut flrasa soran vett talajmintdinak,
valamint a vizkezel6 rendszer bemend és kimend puffertartdlyainak laborvizsgdlati
jegyz6konyvei érkeztek meg.

A GF-41 kitermel6 kat talajmintdi a varakozasoknak megfelel6en szennyezettek, a vizkezeld
rendszerrél vett mintdkban szennyezettség nem kerilt kimutatasra.

Az 6nallé fazisu izemanyag elterjedésében nem volt tapasztalhatd valtozas.

Az izolacids fal kiépitése 09.25-én, a teriilet helyreallitasa 11.07-én befejez6dott.

A vizkezel6 rendszer 3 hdnapos préobaiizeme sikeresen befejez6dott, a rendszer lizemel

A rendszer fGbb részei: kitermelS és nyelet6 kutparok, pneumatikus mikodtetési szivattyuk,
folyadékgydjté haldzat, felszini vizkezelS rendszer.

- Jelenleg 5db termel6kutbdl torténik vizkivétel

- Rendszeres vizszintmérésekre keril sor, az eredmények alapjan a rendszer m(ikodése
megfelel a vizhaztartas kezelésével szemben tdmasztott el6zetes varakozasoknak:

o A kitermelés hatdsara a kitermel6 kutakban, illetve azok kozvetlen
kérnyezetében jelent8s depresszid alakult ki.

o A kitermelés hatdsa a teljes korbezart terlleten igazolhatd.

o A nyeletés hatasara vizszint emelkedés alakul ki a fal nyitott részén a nyeleté
kutak kornyezetében.

o Az aktudlis korilményekhez igazodd optimalis lGzemeltetési paraméterek
bedllitdsa folyamatban (kitermelés és nyeletés finomhangolasa)

- A bemen6 és kimené puffer tartdlyokbdl a préobalizemet kovet6en havi
rendszerességgel kerll sor mintavételre. A 09.22-ai mintavétel eredménye az utolsé,
ekkor szennyezettség nem kerilt kimutatasra. A jegyz6konyv a jelentéshez mellékelve
taldlhaté.



